
przewody pomp 

kanał zetowy 140x100mm

UWAGA!
1. DŁUGOŚĆ RURY W JEDNEJ WĘŻOWNICY

MUSI WYNOSIĆ 35,0m. ROZSTAW RUR W
WĘŻOWNICY PRZYJĘTO 15cm ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI SYSTEMU OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO OCTOPUS.

2. WYMIAR SZAFEK ROZDZIELACZOWYCH
L=550mm; H=650mm; G=120mm

3. SZCZELINY MIĘDZY RURAMI WĘŻOWNICY 
PRZY ROZDZIELACZACH WYPEŁNIĆ MASĄ
SAMOPOZIOMUJACĄ POSIADAJĄCĄ ATEST
DO STOSOWANIA PRZY SYSTEMACH 
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
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Prowadzić pod stropem
w zabudowie karton gips

4. NA GRZEJNIKU W KLATCE SCHODOWEJ
WYKONAĆ OSŁONĘ CHRONIĄCĄ OD 
BEZPOSREDNIEGO KONTAKTU Z 
ELEMENTEM GRZEJNYM

5. PODŁĄCZENIE ROZDZIELACZY ORAZ ŚREDNCE 
RUR ZASILAJĄCYCH ORAZ POWROTNYCH W/G
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 


