1Ll 3iuro inivniErsGE tomasz EEG
Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071

www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl

Nr opracowania:

B1/2011/40

Faza opracowania

PBW

(Projekt budowlany-wykonawczy)

Data opracowania: 01.2012

Zamawiajqcy:
Gmina Kielczyglow
ul. Tysiaclecia 25

98-358 KIEL.CZYGLOW
Dla:

Gmina Kielczyglow
ul. Tysiaclecia 25
98-358 KIEL.CZYGLOW

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY
SZKOLY PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE
Z1.OKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 569
Obr¢b Chorzew jedn. ew. Kielczyglow

BRANZA SANITARNA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (j.t. Dz.U. Dz dnia 5 grudnia 2003r. nr 207,p0z.2016 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektowal:

Sprawdzit:

mgr inz. Lukasz Kowalczyk

nr upr. SLK/1108/PWOS/05

mgr inz. Bozena Bobowska

nr upr. 268/2000

Opracowat: inz. Krzysztof Matek




BiLl siuro inivnizaxiE tomasz EEXG
Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071

www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY:

BRANZA SANITARNA

ROZDZIAL I: CZESC FORMALNO-PRAWNA
ROZDZIAL II: PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Zawarto$¢ opracowania:

Spis tresci

I. Czg$¢ formalno-prawna.

1. Uprawnienia 1 izby

2. Warunki geotechniczne

II. Projekt instalacji sanitarnych
CZESC OPISOWA

=

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.

7.1.

Podstawa opracowania
Zakres opracowania

Stan istniejacy

Stan projektowany
Instalacja wod.-kan., p.poz

. Instalacja wody

. Instalacja p.poz.

. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

. Oczyszczalnia $Sciekow

. Roboty ziemne

. Rozwiazanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem
. Wykonanie 1 odbidr robot

. Wykaz norm

Instalacja c.o.

Ogrzewanie podlogowe

Zrédlo ciepta

Rury 1 armatura

Wykonanie

Uwagi

Wykaz norm

Instalacja wentylacji mechanicznej
Wentylacja mechaniczna

7.1.1. Wentylacja mechaniczna sali gimnastyczne;j
7.1.2. Wentylacja mechaniczna kuchni

7.2.
7.3.
7.4.

Kanaly wentylacyjne
Izolacja termiczna kanaléw
Wentylacja pozostatych pomieszczen

8. Bilans ciepta
9. Wyposazenie pomieszczenia pomp ciepla

9.1.
9.2.
9.3.

Pompa ciepta
Uktad przygotowania c.w.u.
Dobor naczynia wzbiorczego ukladu c.w.u.

2

str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

2




ﬂ‘ L1 -

‘ BILI. 3iUR0 MNZYMEIIGE tOMAYZ EEX
Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl

9.4. Izolacja termiczna

10. Wytyczne branzowe

10.1. Elektryczne

10.2. Budowlane

10.3. Wymagania p.poz.

10.4. Wymaganie BHP

10.5. Wymagania ochrony akustyczne;j
11. Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2. Rzut piwnic — instalacja wewngtrzna wody

Rys. 3. Rzut parteru — instalacja wewngtrzna wody

Rys. 4. Rzut pigtra — instalacja wewngtrzna wody

Rys. 5. Rozwinigcie wewngtrznej instalacji wody — cz. [
Rys. 6. Rozwinigcie wewngtrznej instalacji wody — cz. 11
Rys. 7. Rzut piwnic — instalacja kanalizacji sanitarne;j
Rys. 8. Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej

Rys. 9. Rzut pigtra — instalacja kanalizacji sanitarnej
Rys. 10. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — cz. I
Rys. 11. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — cz. 11
Rys. 12. Profil podluzny kanalizacji sanitarnej — cz. 111
Rys. 13. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — cz. VI
Rys. 14. Rzut piwnic — wentylacja

Rys. 15. Rzut parteru — wentylacja

Rys. 16. Rzut pigtra — wentylacja

Rys. 17. Rzut dachu — wentylacja

Rys. 18. Przekrdj A-A, B-B — wentylacja

Rys. 19. Rzut piwnic — instalacja c.o.

Rys. 20. Rzut parteru — instalacja c.o.

Rys. 21. Rzut pigtra — instalacja c.o.

Rys. 22. Rozwinigcie instalacji c.0. — cz. |

Rys. 23. Rozwinigcie instalacji c.0. —cz. 11

Rys. 24. Rozwinigcie instalacji c.o. — cz. 111

Rys. 25. Schemat podtaczenia pomp ciepta

Rys. 26. Schemat utozenia mat grzewczych

ZAY ACZNIKI
BIOZ

str. 26
str. 26
str. 26
str. 26
str. 27
str. 28
str. 29
str. 29

str. 31
skala 1

skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:

skala -

skala 1:

str. 32
str. 33

:500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100




L1 -
BILI. 3iUR0 MNZYMEIIGE tOMAYZ EEX
Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl

ROZDZIAL 1

CZESC FORMALNO - PRAWNA




L1 -
BILI. 3iUR0 MNZYMEIIGE tOMAYZ EEX
Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl

ROZDZIAL 11
PROJEKT WEWNETRZNYCH

INSTALACJI SANITARNYCH




H‘ L1 -

‘ BILI. 3iUR0 MNZYMEIIGE tOMAYZ EEX
Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego instalacji sanitarnych wod.-kan., p.poz.,
c.o0., wentylacji na potrzeby przebudowy i1 rozbudowy Szkoty Podstawowe;j

w Chorzewie zlokalizowanej na dziatce. o nr 569, obreb Chorzew,

jedn. Ew. Kielczyglow.

1. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany-wykonawczy instalacji
sanitarnych wod.-kan., p.poz., c.0., wentylacji na potrzeby przebudowy i rozbudowy
Szkoty Podstawowej w Chorzewie zlokalizowanej na dziatce. o nr 569, obregb
Chorzew, jedn. Ew. Kietczygtow.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek szkoly posiada istniejace przylacze wody z sieci
wodociagowej. Istniejacy wodomierz zlokalizowany jest w pomieszczeniu
hydroforowi.

Scieki sanitarne odprowadzane sa po przez istniejace kanaly sanitarne do
istniejacego bezodplywowego zbiornika $ciekdéw zlokalizowanego z tytu budynku
na terenie inwestora.

Istniejacy budynek ogrzewany jest grzejnikami zeliwnymi. Zrédlem ciepta sa
dwa kotly na opat staty zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni w piwnicy
pomieszczeniu kottowni.

W sasiedztwie budynku szkoty znajduje si¢ istniejacy budynek nauczyciela
zasilany w wodg z tego samego przylacza wody co budynek szkoty. Rozgalezienie
przytacza wody do budynku nauczyciela znajduje si¢ w pomieszczeniu hydroforowi
w budynku szkoty przed wodomierzem. Scieki byt.-gosp. z budynku nauczyciela
odprowadzane sa do wspolnego bezodptywowego zbiornika Sciekow.

4. Stan projektowany

Na potrzeby przebudowy, rozbudowy i nadbudowy szkoty podstawowej w
Chorzewie projektuje si¢ nowa instalacje wewngtrzna wody zasilang z
projektowanego przyltacza wody wg odrebnego opracowania @363 PE 80, SDR 11.
W poblizu boiska szkolnego projektuj¢ si¢ przydomowa oczyszczalni¢ §ciekow
wraz z drenazem rozsaczajacym . Istniejace kanaty sanitarne oraz studzienki
rewizyjne odprowadzajace $cieki z budynku szkoly podlegaja likwidacji. Do
odprowadzenia Sciekow projektuje si¢ nowe kanaty sanitarne z rur litych PVC-U
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oraz nowe studzienki rewizyjne z kregow betonowych J1.0m oraz dwie
przepompownie $ciekow.

Projektuje si¢ instalacje c.0. — ogrzewanie podlogowe. Zrodlem ciepta dla instalacji
c.0. beda 4 pompy ciepta powietrze-woda.

Na potrzeby kuchni oraz zmywalni projektuje si¢ instalacje wentylacji
mechanicznej. Na potrzeby sali gimnastycznej projektuje si¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

5. INSTALACJA WOD.-KAN., P.POZ.
5.1. Instalacja wewngtrzna wody

Instalacje wewngtrzna wody w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem gwintowanych lekkich wg. PN-74/H-74200 oraz rur z
polichlorku winylu chlorowanego PVC-C wg DIN 8080, przeznaczonych do
instalacji wody zimnej i cieptej. Potaczenie z armatura na gwint przy uzyciu
ksztattek przejSciowych. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wydtuzenia cieplne kompensowane beda gtownie
poprzez zmiang kierunku prowadzenia przewodéw (kompensacja naturalna) oraz
przy zastosowaniu kompensatorow. Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢
swobodg ruchow termicznych, co uzyskuje si¢ stosujac materiaty izolacyjne typu
pianka. I tak dla rur instalacji wody zimnej grubos$¢ izolacji wynosi:

Lp. Lokalizacja przewodu [_{iru[)tl'gjﬂiﬁl:_??j:u
Przawdd w pomisszczaniu niaogrzawanym 4 mim
Przawdd w pomisszczaniu agrzewvanym 9 mim
Przawvcd w kanala bez rurocizgde z cieplm lub gorgoym czyninikiam 4 mim
Przewdd w kanala z rurociggami z cieptym lub goraeym czynnikiam 13 mm
Przawda w bruzdzia sciennej, pionowy 4 mim
Przewdd w bruzdzie Sciennaj, wneca z rurociggami z ciaphym lub gorgoym czynnikiem 13 mm
Przawdd w posadres (szlichcie batonowej) 4 mim
tab. Minimalne grubosc lzofac) clepine] w Instalacjach wody zimne]

Do uszczelnienia gwintow (w przypadku rur stalowych ocynkowanych) stosowaé
konopie z dodatkiem past. Gwinty tworzywowe zabezpieczy¢ przed napr¢zeniami
stosujac punkty stale lub podwojne podpory przesuwne przy ztaczach, w przypadku
braku mozliwos$ci zabezpieczenia przed naprezeniami stosowac zlaczki mosigzne.
Armatur¢ o duzym ci¢zarze lub wymagajaca wywierania duzej sity na rurociag w
celu regulacji przepltywu dodatkowo podeprze¢. Przy armaturze musi wystgpowac
przynajmniej jedno ztacze rozbieralne w celu umozliwienia mozliwo$ci demontazu
armatury. Odcinki przewoddw z armatura potaczona nyplami tworzywowymi nie
moga stanowi¢ ramion kompensacyjnych, aby temu zapobiec nalezy przed nyplami
zamontowac¢ punkty state lub zastapi¢ nyple tworzywowe nyplami mosi¢znymi.
Armatur¢ mocowac do $cian tak aby nie obcigzata swoim cigzarem rurociagu oraz
nie powodowata wywierania duzych sil na rurociag przy jej otwieraniu i zamykaniu.
Na rurociagu stanowigcym odejscie od pionu do armatury wykona¢ ramie
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kompensacyjne pozwalajace na termiczng pracg¢ pionu, jezeli brak jest takiej
mozliwos$ci odcinek ten wykonac¢ z przewodoéw o duzej elastycznosci np:. PE-Xc.
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca
podpor statych i przesuwnych. Podpory state nalezy stosowa¢ w miejscach
zamontowania tréjnikéw oraz przy punktach czerpalnych, na odcinkach poziomych
przewody mocowac co 6,0 m. Podpory przesuwne montowa¢ zgodnie z wytycznymi

Producenta rur. W tabeli przedstawiono rozstawy uchwytow przesuwnych dla rur
PE-RT/AL/PE-RT

SREDNICA RURY [mm] | 16x2,0 | 20x2,0 | 25x2,5 | 32x3,0 | 40x4,0 | 50x4,5 | 63x6,0

ROZSTAW [m] 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 2,0

Projektowany zestaw wodomierzowy nalezy zainstalowac na konsoli.
Pomieszczenie wodomierza zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowotanych.
ZESTAW WODOMIERZOWY GLOWNY.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- zawor odcinajacy przelotowy prosty DN50

- wodomierz skrzydetkowy DN40

- zawor odcinajacy przelotowy prosty DN50

-zawor antyskazeniowy BA 2760 DN50

- zawor odcinajacy prosty z kurkiem spustowym DN50

Dodatkowo w celu opomiarowania zuzycia wody dla biblioteki oraz przedszkola dla
instalacji wody cieplej i zimnej zasilajacej pomieszczenie nr 1.12 (WC + pom.
porzadkowe) przewidziano dodatkowo wodomierze na wodzie cieplej i zimnej. Dla
wody zimnej dobrano wodomierz skrzydetkowy DN15. Dla wody cieptej dobrano
wodomierz skrzydetkowy DN15. W celu opomiarowania zuzycia wody dla instalacji
wody cieptej 1 zimnej zasilajacej pomieszczenie nr 1.23 (Lazienka) przewidziano
dodatkowo wodomierze na wodzie ciepltej 1 zimnej. Dla wody zimnej dobrano
wodomierz skrzydetkowy DN20. Dla wody cieptej dobrano wodomierz
skrzydetkowy DN15. Za wodomierzami nalezy zamontowa¢ termostatyczny zawor
mieszajacy do c.w.u. DN20 z ustawieniem temperatury po zmieszaniu na +40°C.
Oraz dla pom. 1.19 (WC + pom. porz.) przewidziano dodatkowo wodomierze na
wodzie cieptej i zimnej. Dla wody zimnej dobrano wodomierz skrzydetkowy DN15.
Dla wody cieptej dobrano wodomierz skrzydetkowy DN15. Przygotowanie cieptej
wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie centralnie w projektowanych dwoch stojacych
zasobnikach wody VPB 500 o poj. 5001. firmy Biawar. Zasobniki te dodatkowo
wyposazone w grzalke elektryczna o mocy 9,0 kW. Instalacje wody nalezy
zabezpieczy¢ dwoma naczyniami wzbiorczymi refix DD33 firmy Reflex o
pojemnosci 33 1 z zamontowana na podej$ciu pod naczynie armatura przeptywowa
flowjet oraz zaworem bezpieczenstwa SYR 2115 34, 8 bar. Montaz naczyn
wzbiorczych przy zasobnikach wg rysunkéw instalacji c.w.u. Dla instalacji cieptej
wody przewiduje si¢ cyrkulacje. Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano
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zawory termostatyczne MTCV-B firmy DANFOSS. Zawory te posiadaja funkcje
automatycznego wspomagania dezynfekcji termicznej instalacji. Na przewodzie
cyrkulacji zastosowano pompg cyrkulacyjna WILO TOP Z 20/4 230V, PN10.
Przewody cieptej wody nalezy umieszcza¢ nad przewodami wody zimnej. Po
zamontowaniu instalacj¢ podda¢ probie cisnieniowej w wysokosci 1,5 ci$nienia
roboczego. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy bezwzgle¢dnie instalacje
przeptuka¢ a nastgpnie w najdalszych odcinkach instalacji pobra¢ wode do badan
bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby

warunkom wody do picia instalacje¢ nalezy zdezynfekowac, a nastepnie przeptukac i
powtorzy¢ badanie. W celu dezynfekeji i zapobieganiu rozwojowi bakterii
Legionelii nalezy okresowo przeprowadza¢ dezynfekcje termicznag instalacji cieptej
wody uzytkowej w temperaturze wody 72+75°C. Zwroci¢ nalezy szczegdlna uwage,
aby po dezynfekcji w instalacji nie pozostawi¢ wody o temp. powyzej 55°C.
Dezynfekcj¢ instalacji najlepiej przeprowadza¢ w okresach, gdy obiekt bedzie
nieczynny.

Instalacje cieplej 1 zimnej wody mozna wykona¢ z innych materiatlow . Poniewaz
zmiana materiatu powoduje zmiang technologii wykonania instalacji nalezy
indywidualnie uzgodni¢ to z projektantem instalacji sanitarnych lub z uprawnionym
wykonawca.

Przewody wody zimnej, ciepltej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢:

- w bruzdach (pod tynkiem) ostonigte pianka poliuretanowa do instalowania pod
tynkiem

- 2 mm dla wody zimnej

- 5 mm dla wody cieptej

- po Scianie oraz pod stropem — z mocowaniem za pomoca uchwytow

wg BN/8864-03 w normatywnych odleglosciach. Rury obudowac¢ ptytami
kartonowo-gipsowymi wg projektu architektonicznego.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami HILTI:

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI 120,
- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI 60.
Na zaworach czerpalnych zastosowaé zawory antyskazeniowe HA216 firmy
Danfoss

- umywalki w przedszkolu montowa¢ na wysokosci 0,5-0,6 m nad podtoga

- temperatura wody po zmieszaniu w przedszkolu nie moze przekracza¢ +40°C

- w szkole przy natryskach zastosowac baterie z termostatem z blokada nastawy
temperatury ustawiong max. do 42°C

- w pomieszczeniach sanitarnych ogélnodostepnych dla umywalek zastosowac
baterie stojace czasowe, a dla basenéw do mycia ndg baterie czasowe $cienne.

- w pozostatych pomieszczeniach dla umywalek zastosowac baterie stojace
mieszakowe jednouchwytowe z glowicami ceramicznymi
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- w pomieszczeniach gospodarczych dla zlewow przyjaé baterie Scienne
zlewozmywakowe z ruchoma wylewka.

- dla pisuaréw zastosowac elektroniczne zawory sptukujace podtynkowe, z
zasilaniem bateryjnym, np. firmy GEBERIT.

- dla misek ustgpowych zastosowaé przyciski wandaloodporne podtynkowe,
dwudzielne z funkcja oszczedzania wody, np. firmy GEBERIT.

- rury uktada¢ wg wytycznych producenta

- Obliczenia hydrauliczne oraz dobor wodomierza wykonano w programie
komputerowym ,,KAN H20”.

5.2. Instalacja przeciwpozarowa.

Projektuje si¢ instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, potaczenia
gwintowane wg. PN-74/H-74200.

Wilaczenie instalacji p.poz. nalezy wykonac na wejsciu wody do projektowanego
budynku za zestawem wodomierzowym. Zaprojektowano 3 hydranty wewngtrzne
@25. Zapewniono ciagly ruch wody w instalacji wewnetrznej hydrantowej
podtaczajac hydrant do urzadzenia sanitarnego poprzez zawor o wyplywie
niepowodujacym spadku cisnienia w instalacji hydrantowej ponizej wartosci
dopuszczalnej 0,2 MPa.

Spadki w instalacji hydrantowej okreslono przy zatozeniu przeptywu wody w
instalacji hydrantowej 2,0 I/s.

Zaprojektowano 3 zawory hydrantowe dn25.

Izolacjg cieplna przewoddw nalezy wykona¢ z materialdéw uniemozliwiajacych
rozprzestrzenianie si¢ ognia. Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana
zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociagdw”’. Przed przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢
wszystkie elementy i armaturg, ktore przy ciSnieniu wyzszym od ci$nienia pracy
moglyby zakloci¢ probeg lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.- poz.
zabezpieczy¢ masami HILTI:

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI 120,

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI 60.
Zapotrzebowanie na wod¢ do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla omawianego budynku realizowane jest poprzez istniejacy hydrant
zewnetrzny zlokalizowany na sieci wodociagowe;.

Zawor odcinajacy zaprojektowany na podiaczeniu instalacji hydrantowej do
instalacji wody zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie,
zamknigcie przez osoby nieuprawnione.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca
podpor statych i przesuwnych. Podpory state nalezy stosowa¢ w miejscach
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zamontowania trojnikow oraz przy punktach czerpalnych. Podpory przesuwne
montowac¢ w zaleznosci od $rednicy przewodu (zgodnie z zataczonag tabela).

SREDNICA NOMINALNA RURY PRZEWOD MONTOWANY

[mm] PIONOWO [m] POZIOMO [m]

DN15 do DN20 2,0 1,5
DN25 2,9 22
DN32 3.4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4.6 3,5
DN65 4,9 3,8

Sprawdzenie ciSnienia na najdalej oddalonym hydrancie

Wymiarowanie istniejagcego przytacza wody + instalacja
wewn.wody + instalacja hydrantowa

q(l/s) | d(mm) | I(m)| R(daPa/m) | R*l (Pa) | 1.3 R*I(kPa)

2,0 63 PE | 61,0 11,0 6710 8,72

2,0 50 stal | 20,8 50,0 10400 13,52

1,0 32 stal | 8,5 90,0 7650 9,95

suma 32,19 [kPa]

Zawor antyskazeniowy BA 2760 DN 50 72,00 [kPa]
Wodomierz skrzydetkowy JS 40/10,0m*/h 1,10 [kPa]
Filtr siatkowy DN 50 — oczka 35,00 [kPa]
Cisnienie na sieci wodociggowej 350,00 [kPa]
Catkowita strata — liczgc od wtgczenia do 140,29
istniejgcego wodociggu w ulicy do najbardziej
oddalonego zaworu hydrantowego DN25
Cisnienie na hydrancie najdalej oddalonym 209,71 [kPa]

Zachowany warunek min. cisnienia na hydrancie najbardziej
oddalonym - 0,2 MPa

11




H‘ L1 -

‘ BILI. 3iUR0 MNZYMEIIGE tOMAYZ EEX
Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl

5.3. Instalacja kanalizacji Sciekowej

Instalacja obejmuje odprowadzenie Sciekow z przyborow sanitarnych
poprzez piony i poziomy sanitarne do projektowanej przydomowej oczyszczalni
$ciekow o poj. 10m’. Podczyszczone $cieki w osadniku gnilnym rozsaczane sa w
drenazu wykonanym z rur drenarskich PVC zakonczonych rurag wywiewna. Na
potrzeby odprowadzenia $ciekow do oczyszczalni przewidziano dwie
przepompownie $ciekow z pompami wyposazonymi w rozdrabniacz. Kanalizacja
sanitarna projektowana jest wylacznie na potrzeby socjalno-bytowe. Instalacje
kanalizacji Sciekowej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U klasy S (SDR34, rury
lite) o potaczeniach kielichowych uszczelnionych na piercienie gumowe. Piony
sanitarne w dolnej czesci wyposazy¢ w rewizj¢, natomiast w gornej czesci
zakonczy¢ rurami wywiewnymi o $rednicy podanej na rysunkach rozwinigcia
instalacji kanalizacji $cickowe;.
Przejécia przewodow kanalizacji Sciekowej przechodzace przez stropy, przegrody
oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ kolierzem ogniochronnym SLEEV-IT EI120.
Scieki z urzadzen kuchennych przed odprowadzeniem do gtéwnego kanatu
zbiorczego kanalizacji $ciekowej beda oczyszczane w separatorze thuszczow ST-3P
firmy WOBET-HYDRET.
UWAGA!
Podczas wykonywania przebi¢ przez stropy zwrocic¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ belek nosnych stropow. Podczas natrafienia na belke¢ nosna nalezy
odsuna¢ pion kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie odsadzki za pomoca kolanek
PVC.

5.4. Oczyszczalnia Sciekow.

Na potrzeby odprowadzenia $ciekéw sanitarnych projektuje si¢ przydomowa
oczyszczalni¢ Sciekow skladajaca si¢ z przydomowej oczyszczalni Sciekow oraz
systemu drenazowego np. f-y Szagru.

Oczyszczalnig¢ Sciekéw wraz z drenazem usytuowano zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Zachowano min. odlegto$ci:

* odleglo$¢ ochronna od wody gruntowej 1.5 m,

* odleglos$¢ ochronna od uj¢¢ wodnych - 70 m,

* odlegltos$¢ od budynku - minimum 3 m (drenaz i osadnik),

» odleglos¢ od ptotu sasiada - min. 2 m (drenaz 1 osadnik),

* odleglos$¢ od drzew - min 3 m (drenaz i osadnik).

W odleglosci 70,0m od skrajnych elementow oczyszczalni SciekoOw oraz drenazu nie

znajduje si¢ zadna czynna studnia do poboru wody wykorzystywanej do celow
pitnych.
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Dobor osadnika:

Zuzycie wody w/g Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

- Przedszkole 40 1/d osobe

- Szkota z stolowka 25 1/d osobe

- Dom nauczyciela 150 1/d osobg

Suma 800+1625+1350 = 3775 1/d

Przetrzymanie $ciekow w osadniku 2-3 dni: przyjeto 2,5 dnia

3775 *2,5=9437,51/d

Dobrano oczyszczalnig $ciekéw o pojemnosci 10,0 m’

Dhugos$¢ rur drenazowych przyjeto 200mb drenazu

Dhugos¢ jednego drenazu max. 25m

Przyjeto 8 ciagow drenazu di. 25m kazdy z nich w odlegtosciach 1,5 od siebie,
srednicy O110.

UWAGA!

Montaz przydomowej oczyszczalni Sciekow wg szczegdlowych wytycznych
producenta.

Posadowienie rury drenarskiej

Rura drenazowa powinna by¢ utozona w rowie drenazowym o szerokosci min. 50
cm wg nastgpujacego schematu:

» glebokos$¢ posadowienia drenazu rozsaczajacego: minimalna- 50 cm, maksymalna
- 100 cm

» zalecany spadek drenazu - 1%

* odleglo$¢ miedzy rurami drenazowymi: 1.5 m

* dlugos$¢ jednej nitki drenazu: maksymalnie 25 mb

» nitki drenazowe moga by¢ spigte w jeden system za pomoca studzienki zbiorczej

Rys. Budowa rowu drenazowego.
. ziemia przepuszczalna

. piasek

. thuczen

. geowloknina

. zlemia

. rura drenazowa @ 110

SN DN kW
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UWAGI DOTYCZACE EKSPLOATACJI ZBIORNIKA

* do oczyszczalni moga by¢ odprowadzane $cieki, zawierajace zanieczyszczenia
grup D1 E (np. detergenty i thuszcze), w okreslonych ilosciach

* przynajmniej raz w roku nalezy przeprowadza¢ kontrole i pomiar grubos$ci osadu.
W przypadku stwierdzenia poziomu osadu na polowie wysokosci (Srednicy)
zbiornika, nalezy niezwlocznie go usuna¢ przy pomocy uprawnionych do tego
jednostek. Osad nalezy usuna¢ poprzez wypompowanie po uprzednim rozbiciu
osadu 1 wymieszaniu zawarto$ci zbiornika

 w trakcie oprozniania oczyszczalni, w przypadku braku ptyty odciazajacej, woz
asenizacyjny nie moze podjechac blizej niz 1.5 m od krawedzi zbiornika

 w trakcie eksploatacji osadnika pod zadnym pozorem nie mozna do niego
wchodzi¢

« oczyszczalnie $ciekow o pojemnosciach od 10 do 50 m’ mozna czyscié wechodzac
do srodka, nalezy to jednak czyni¢ ze specjalnymi §rodkami ostroznos$ci opisanymi
ponizej

* prace wymagajace wejscia do zbiornika powinny by¢ wykonywane wytacznie
przez upowaznionych pracownikow.

Pracownik wykonujacy prace w zbiorniku musi by¢ wyposazony w szelki
bezpieczenstwa, hetm ochronny, odziez ochronna, sprzet izolujacy - ochronny
uktadu oddechowego. Pracownik musi by¢ asekurowany przez co najmniej dwie
osoby.

Whnetrze zbiornika powinno by¢ oswietlone $wiatlem o napigciu bezpiecznym.
Przynajmniej raz w roku nalezy przeptukac silnym strumieniem wody filtr
keramzytowy, ktory jest zamontowany w specjalnym wyciaganym koszu.
KONSERWACJA DRENAZU

Kilka razy w roku nalezy przeptuka¢ poszczegdlne nitki drenazowe. Ponadto raz na
20 lat, nalezy wykona¢ prace konserwacyjne drenazu tzn. nalezy usuna¢ zwir i
wymieni¢ ok. 30 cm podioza ziemno - piaskowego. Przeptukany zwir oraz
wyczyszczone rury drenazowe uktadamy w pierwotne rowy i zasypujemy tak jak w
przypadku pierwszej instalacji.

5.5. Roboty ziemne.

Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”

W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne i inne urzadzenia nie podane w
projekcie jak kable, rurociagi itp. roboty ziemne nalezy przerwac, zawiadomic
odpowiednie instytucje i dalsze prace wykona¢ z ich zgoda zabezpieczajac
wymienione urzadzenia w sposob wskazany przez te instytucje. Przed zasypaniem
wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna przytacza przez uprawniona
jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Odbioru technicznego nalezy dokonaé przy
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wspotudziale Inwestora, Kierownika budowy.

Catos$¢ robot wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz.Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401)

- Zarzadzeniem nr. 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 29 grudnia 1972 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje wodociagowe i kanalizacyjne.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociagowych" (wyd. I, wrzesien 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401)

5.6. Rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy

uzbrojenia kolidujace z projektowana kanalizacja sanitarna.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium.
Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zalezno$ci od wymagan
stuzb eksploatacyjnych).

W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore po
odkryciu nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom.

- Przy skrzyzowaniu z istniejacymi kablami telefonicznymi nie utozonymi

w kanalizacji kablowej przy odlegtosciach pionowych migdzy zewnetrzna $cianka
kanalizacji a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowa¢ na kablu rur¢ ochronna
dwudzielng typu ,,Arot”. Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza o$ kabla. W
poblizu kanalizacji i kabli telefonicznych kopa¢ recznie pod nadzorem TPSA.
Przy zblizeniach do shupéw zachowac odlegtos$¢ min.1,0 m od stupa.

Przy odlegtosciach §cian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejécia wykonaé
za pomoca podkopoéw lub przeciskiem.

Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze lub giebsze posadowienie niz
kanal, nie wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez
zawieszenie.

W rejonie wszystkich kolizji z kablami energetycznymi i telefonicznymi wykop
nalezy wykonywac rgcznie.
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Odkryte odcinki gazociagu i przytaczy gazowych zasypywaé¢ drobnym piaskiem z
nadsypka 0,1 m. Uszkodzony drut i tasmeg z wktadka naprawi¢ i polaczy¢
zachowujac metaliczny styk. Tasme koloru zottego utozy¢ 40 cm nad gazociagiem.
Po wykonaniu zasypki do poziomu posadowienia kolidujacego uzbrojenia nalezy
zglosi¢ odbior kolizji do wlasciwej jednostki lub stuzby eksploatacyjne;.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia,
grunt pod uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomoca mieszanki
piaskowo-cementowe;.

5.7. Wykonanie i odbior robot

Kanalizacje¢ sanitarng grawitacyjna wykona¢ z rur PVC-U klasy S (SDR34, rury lite)
taczonych na wcisk za pomoca uszczelek gumowych wargowych. Rury
kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej zageszczonej o grubosci
min. 10 cm . Kanalizacje zasypa¢ 20 cm ponad wierzch rury piaskiem z doktadnym
zageszezeniem. Reszte wykopu zasypac piaskiem ubijanym warstwami co 20 cm.
W trakcie wykonywania powyzszych instalacji dokonywac¢ nastepujacych odbiorow
czes$ciowych:

- zgodno$ci tyczenia przewodow

- jako$ci materiatow, a w szczegdlnosci:

- atestOw materiatow

- zgodno$ci z wymaganiami i normami

- oceny czy materiaty nie posiadaja widocznych wad i1 uszkodzen

- gwarancji na materialy

- utozenia przewodu, a w szczegdlnosci:

- glebokosci utozenia przewodu

- odlegtosci od budowli sasiadujacych

- zabezpieczenia sasiadujacych obiektow

- przewodu, zwlaszcza:

- utozenia przewodu na podtozu

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku przewodu

- zmiany kierunkéw przewodu

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

- zasypki przewodu

- badanie szczelnosci przewodu

- zgodnosci z dokumentacja techniczna

Odbior techniczny koncowy polega na :

- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek
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- sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetienia

- sprawdzeniu prawidtowego 1 zgodnego z dokumentacja techniczna wybudowania
armatury 1 studzienek.

5.8. Wykaz norm:

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych i ogoélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu rzez przeptyw zwrotny.

- PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych — Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 12056 - 1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow—
czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

- PN-EN 12056 -2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow—
cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

6. INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.

6.1. Ogrzewanie podlogowe

Na wszystkich kondygnacjach budynku projektuje si¢ ogrzewanie podtogowe. W
klatkach schodowych, pomieszczeniach magazynowych, pom. wodomierza oraz w
pom. pomp ciepta projektuje si¢ grzejniki ptytowe typu C z zasilaniem bocznym
wyposazonymi w zawory termostatyczne. Temperatury w pomieszczeniach oraz
temperatury zewngtrzne zostaty przyjete zgodnie z normami.

- PN-85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.

- PN-91/B-02020 ,,0Ochrona cieplna budynkow”

- PN-94/B-03406 ,,0Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m™.

- ,,.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” —
COBRTTL,Instal”.PN EN ISO 6946:1999 ,, Komponenty budowlane i elementy
budynku - opdr cieplny 1 wspdlczynnik przenikania ciepta-metoda obliczania.

- PN-EN 12831;2004 U ,,Instalacja centralnego ogrzewanie zapotrzebowania na
moc cieplna”.

- PN-EN 12170:2004 U ,,Instalacje centralnego ogrzewania. Instrukcje eksploatacii,
konserwacji i obshugi”.PN -EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Cze¢s¢ I : Wymagania i badania”

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”
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6.2. Zrédlo ciepla.

Zrodiem ciepta dla proj. instalacji c.o. sq cztery pompy ciepta powietrze-woda
OCTOPUS model 120X o mocy max. 28kW. Dodatkowo kazda z pomp
wyposazona jest w dodatkowe zrodlo ciepta — grzatka elektryczna o mocy 6kW.
Kazda z pomp zasila inng strefe budynku. Dolnym zrédtem ciepta jest powietrze.
Cieplo z powietrza odbierane jest za pomoca stojacych radiatorow ,,sopel lodu”.
Dodatkowo w gruncie przewidziano wymiennik gruntowy o dlugos$¢ 10,0 mb
wykonany z rur miedzianych. Montaz radiatoréw, rur w gruncie oraz pomp ciepta
wg szczegdlowych wytycznych producenta pomp.

W pomieszczeniach sanitarnych w ktorych wymagana jest temp. +24°C nalezy na
catej powierzchni podtogi zastosowac elektryczne ogrzewanie podtogowe np. maty
grzewcze o wydajnosci 150W/m” z termostatem .np. maty DSVF f-y DEVI.
Podlaczenia mat grzewczych wg projektu elektrycznego. Montaz mat grzewczych
wykona¢ w warstwie zaprawy klejowej mocujacej plytki ceramiczne. Montaz wg
wytycznych producenta elektrycznych mat grzewczych.

6.3. Rury i armatura.

Projektuje si¢ instalacj¢ c.o. systemu zamknigtego w uktadzie dwururowym.
Parametry czynnika grzejnego 35/30°C. Czynnikiem grzejnym jest gliceryna z
dodatkiem srebra w ptynie.

Kazdy obieg instalacyjny wraz z pompa ciepta zabezpieczony jest naczyniem
wzbiorczym Reflex N25. Kazda z pomp wyposazona jest w standardzie w presostat
niskiego 1 wysokiego ci$nienia zabezpieczajace uklady instalacyjne po stronie
dolnego 1 gérnego zrodia ciepta.

Instalacja c.o. podzielona jest na 4 obiegi grzewcze, kazdy z nich o
zapotrzebowaniu na ciepto max. 28kW

- obieg [ —rozdzielacz R1, R2, R3, R4, R5, nagrzewnica wodna centrali w sali
gimnastycznej oraz grzejniki w pom. 015, 017, 018, 020

- obieg II — rozdzielacz R6, R12

- obieg III — rozdzielacz R7, R8 oraz grzejniki w klatkach schodowych

- obieg IV —rozdzielacz R9, R10, R11 oraz grzejnik w pom. pomp ciepta.
Instalacje od pomp ciepta do rozdzielaczy oraz grzejnikow wykona¢ z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE. Umiejscowienie
rozdzielaczy przedstawiono na rzutach kondygnacji instalacji c.o. Przed
rozdzielaczami R4 1 R5 (sala gimnastyczna) nalezy zastosowac¢ zawor troéjdrogowy
mieszajacy.

Rozstaw podpor statych 1 przesuwnych wg wytycznych producenta rur np. TECE.
Wezownice ogrzewania podtogowego od rozdzielaczy wykonaé z rur wykonanych z
specjalnej mieszanki gumowej EPDM fi 6x2 firmy Octopus Energi — Polska.
UWAGA!
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Rozstaw rur w wezownicy ogrzewania podtogowego co 15cm. Dlugos¢ pojedynczej
rury w wezownicy musi by¢ rowna 35,0m.

Szczeliny miedzy ulozonymi rurami we¢zownicy przy rozdzielaczach nalezy przed
wykonaniem posadzki wypelni¢ masa samopoziomujaca posiadajaca atest do
stosowania w systemach ogrzewania podtogowego. Instalacj¢ ogrzewania
podlogowego wykonac¢ zgodnie z szczegdtowymi wytycznymi producenta (system
OCTOPUS). Rury uktada¢ w warstwie wylewki. Grubo$¢ wylewki bez warstw
wykonczeniowych musi wynosi¢ min. 6cm. Warstwy poszczegolnych podtog wg
projektu architektonicznego. Rury nalezy uktada¢ w odleglosci 15 cm od Scian.
Instalacj¢ po wykonaniu podda¢ probie ci§nieniowej w wys. 0,4 MPa, a nastgpnie
starannie przeptuka¢ mieszanka wodno-powietrzng. Zastosowano kompensacje
naturalng wydhluzen liniowych przewodéw przez zmiang kierunku ich prowadzenia.
W trakcie uktadania rurociagéw nalezy zwracac¢ uwage na pozostawienie swobody
dla ruchéw termicznych rurociagéw pozostawiajac odpowiednie odstepy od $cian i
stropow, zwlaszcza w obrgbie kolan i1 odgatezien. Rury izolowa¢ otuling z pianki PE
(np. Thermaflex). Pianka powinna posiada¢ wierzchnia ochronna koszulke
polietylenowa.

Instalacje¢ c.o. prowadzi¢ pod stropem. W sposob zdecydowany unikaé
bezposredniego kontaktu rur z tynkiem i wylewkami oraz rozprowadzania
przewodow na powierzchni $cian i posadzek. Przejscia przewodow przez $ciany z
zastrzezeniem przej$¢ przez przegrody oddzielen p.poz. wykona¢ w tulejach z stali
lub z miedzi. Unika¢ bezposredniego styku rury z tuleja - przestrzen migdzy tuleja,
a rurociggiem wypehi¢ materialem elastycznym. Srednice tulei musza by¢ o lem
wigksze od zewn. $rednicy rur c.o. W pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki
stalowe ptytowe PURMO Compact C. Podlaczenia grzejnikéw boczne. Na
galazkach zasilajacych zastosowano zawory termostatyczne proste bez nastawy
wstepnej, typ RA-G-P, wykonanie standardowe — nastawy zaworow podano na
rozwini¢ciu instalacji. Na gatazkach powrotnych zastosowano zawory odcinajace
proste, z mozliwos$cia spustu wody, typ RLV. Wszystkie grzejniki musza by¢
wyposazone w odpowietrzniki re¢czne.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami HILTI:

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI 120,

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI 60.
Rury taczace dolne zrédto wody ,,sopel lodu” z pompami ciepta utozy¢ na
glebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu zgodnie z wytycznymi producenta ,,pomp
ciepta”. Rury w gruncie uktada¢ na warstwie podsypki z piasku gr. 10cm. Po
utozeniu na podsypce nalezy rury zasypa¢ warstwa piasku gr. 10cm nastepnie
wykop nalezy wypehi¢ gruntem rodzimym. Rury na odcinku 1,0m przed ,,soplem
lodu” oraz budynkiem nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z
wytycznymi producenta.
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40cm

E
.
3
1) Ziemia
2) Podsypka piaskowa
9)Rura m?edz%ana 3/8” 1) Rura miedziana 3/8”
4) Rura miedziana 7/8 2) Rura miedziana 7/8”
3) Izolacja (materiat izolacyjny) 13 mm
4) Sciana domu (budynku)
S) Rura miedziana @ 22 mm
6.4. Wykonanie

Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami oraz

,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
cze$¢ Il rozdz. 101 11. Stosowaé materialy majace atesty COBRTTI ,,Instal”.
Dostawe urzadzen kotlowni, montaz i uruchomienie nalezy zleci¢ autoryzowanemu
przedstawicielowi producenta. Przed uruchomieniem instalacji i kotta wykona¢
ptukanie instalacji. Po catkowitym montazu nalezy przeptukac i poddac instalacje
probie cisnieniowej P=0,4MPa. Jako$¢ wody grzewczej w instalacji musi spetniac
wymogi normy PN93/C-04607.

Uruchamianie i regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewania podtogowego.

W okresie rozruchu nalezy utrzymywac przez 3 doby temperaturg zasilania rowna
25°C, nastgpnie podwyzszac co 5 stopni na dobg do temperatury maksymalne;.
Uruchomienie instalacji powinno nastapi¢ po okresie wiazania zaprawy (dla betonu
wynoszacym 20-28 dni, dla jastrychu anhydrytowego 7 dni).

Cecha ogrzewania podtogowego jest duza bezwtadno$¢ cieplna, oznacza to, ze

po wylaczeniu ogrzewania ptyta grzejna jeszcze przez dhugi czas oddaje ciepto.
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6.5. Uwagi:

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych grzejnikow z wykorzystaniem danych o
pozadanym wydatku cieplnym z rysunku rozwinigcia instalacji ¢,0. w uzgodnieniu z
uprawnionym projektantem instalacji sanitarnych.

Obliczenia wykonane komputerowo:

- okreslenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen w programie

Audytor OZC 4.8

- dobor grzejnikow, zawordw termostatycznych, obliczenia hydrauliczne i regulacja
instalacji z wykonaniem rysunkéw rozwinigcia instalacji c. 0. w programie Purmo
C.0.3.6

- podczas wykonawstwa dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przesunigcia szafek
rozdzielaczowych. Zmiang ta nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji. Nad
szafka rozdzielaczowa nalezy wykonac¢ nadproze zgodne z projektem
konstrukcyjnym.

- na grzejnikach zamontowanych w klatkach schodowych zamontowa¢ ostony
ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym (zgodnie z Dz.U.
nr75, poz.690, §302.3 wraz z pdzniejszymi zmianami). Obudowy nalezy wykona¢ w
postaci poziomych elementow drewnianych na stelazu ze stalowych profili
zamknigtych; obudowy malowa¢ w kolorze oktadziny Sciennej (wycena wilasna i
wykonanie przez Wykonawce prac instalacyjnych; uszczegoétowienie wg projektu
wykonawczego branzy architektonicznej). Obudowa nie moze posiada¢ ostrych
krawedzi oraz ma umozliwia¢ dostep serwisowy do grzejnika.

Ostony wykona¢ w sposob nieutrudniajacy cyrkulacji powietrza (czg$¢ ostony nad
grzejnikiem 1 zaworem termostatycznym musi by¢ azurowa).

6.6 Wykaz norm:

- PN EN ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”

- PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego”.

- PN-B-2403:1982 ,,Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

- PN-83/B-03421 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

7. INSTALACJA WENTYLACJI

7.1. Wentylacja mechaniczna:

7.1.1. Wentylacja sali gimnastycznej.

Do pomieszczenia sali gimnastycznej przewiduje si¢ doprowadzenie Swiezego
powietrza w ilosci 1800 m*/h.

Na potrzeby wentylacji Sali gimnastycznej projektuje si¢ centralg nawiewno —
wywiewna z odzyskiem ciepta. Sprawnos¢ odzysku ciepta 92-95%. Na kanale
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nawiewnym fi 355 zamontowa¢ nalezy nagrzewnice wodna kanatowa o mocy
8,4 kW oraz nagrzewnicg¢ kanatowa elektryczna jako dodatkowe zrodio ciepta o
mocy 15 kW. Montaz nagrzewnic oraz centrali wg czesci rysunkowej projektu.
Nawiew oraz wywiew odbywac bedzie si¢ po przez kratki nawiewno wywiewne
ALSW z regulowanymi zaluzjami pionowymi i poziomymi o wym. 125x525 mm
np. f-y SMAY. Kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Obudowa
kanalow wg projektu architektonicznego. W cudownie nalezy wykona¢ otwory
zapewniajace dostep do rewizji kanaldéw wentylacyjnych.

UWAGA! W czasie nie uzytkowania sali gimnastycznej, nalezy ja wietrzy¢
okresowo, poprzez uklad przewietrzania sali. Przewietrzanie sali oparte bedzie na
nawiewie poprzez otwieranie okien.

W czasie normalnego funkcjonowania pracowac bedzie wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

7.1.2. Wentylacja mechaniczna kuchni oraz zmywalni.

Dla pomieszczenia kuchni oraz zmywalni projektuje si¢ wentylacje mechaniczna.
[lo$¢ powietrza usuwanego z kuchni z urzadzen elektrycznych przez okap wynosi
986,8 m’/h, oraz dodatkowo 170,2 m’/h przez wentylator DECOR 200 CRZ firmy
Venture Industries. L.aczna ilo$¢ powietrza usuwanego z pomieszczenia kuchni
wynosi 1157 m*/h. W celu uzyskania podci$nienia w pomieszczeniu kuchni iloé
powietrza nawiewanego do pomieszczenia wynosi 1041,3 m*/h.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia kuchni bedzie realizowany poprzez
prostokatny kanat wentylacyjny z zamontowanymi na tym kanale kratkami
nawiewnymi. Przekrdj kanatu i wymiary kratek nawiewnych podano na rys. nr 18
[lo$¢ powietrza usuwanego i nawiewanego dla pomieszczenia zmywalni wynosi
239,6 m’/h. Wywiew bedzie realizowany poprzez dwa wentylatory wentylator
DECOR 200 CRZ firmy Venture Industrie. Natomiast nawiew realizowany bedzie
poprzez prostokatny kanat wentylacyjny z zamontowanymi na tym kanale kratka
nawiewna. Przekr6j kanatlu i wymiary kratek nawiewnych podano na rys. nr 18.

7.2. Kanaly wentylacyjne

Wszystkie kanaly wentylacyjne prostokatne wykona¢ z blachy ocynkowanej o
potaczeniach kotierzowych (z uszczelnieniem), np. systemu firmy ALNOR,
LINDAB. Montaz kanatlow wykona¢ przy zachowaniu podwyzszonej szczelnosci,
zgodnie z PN-96/B-76001. We wszystkich elementach profilowych kanalow
prostokatnych nalezy zastosowac kierownice przeptywu powietrza.

Elementy podwieszen kanatow: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L, Z lub
innym wraz z wktadkami gumowymi tlumien drgan, pretow gwintowanych
ocynkowanych M6, M8 1 M 10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski
ocynkowane do obrzezy kanatow, $ruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powtoka
antykorozyjna). Do mocowania kanalow nalezy wykorzystywa¢ elementy
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konstrukcyjne budynku. Kanaty podwiesza¢ w odstgpach w zalezno$ci od wymiaru i
sztywnosci kanatu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.
Przewody powinny by¢ zamocowane w sposob elastyczny, zabezpieczajacy przed
przenoszeniem drgan.

UWAGA! Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania kanatow innych Producentow lub
wykonanych z innych materiatow po uprzednich konsultacjach z projektantem
prowadzacym oraz Inwestorem, a takze po okazaniu aktualnych atestow i
dopuszczen dla proponowanych materiatow.

7.3. Izolacja termiczna kanalow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne prostokatne nalezy izolowa¢ zgodnie z Dz.U. nr201, poz.1238,
np. warstwa wetny mineralnej o grubosci min. 40 mm z oktadzina z folii
aluminiowej, ktéra oprocz wlasciwosci akustycznych dodatkowo stanowi
zabezpieczenia przed wykraplaniem si¢ pary wodnej na $ciankach kanatu.
Zastosowac izolacjg, np. typu LAMELLA MAT with ALU FOIL (samoprzylepna)
firmy ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0. lub inng (Producent dowolny) Mocowanie
izolacji do kanalow wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami montazu podanymi
przez Producenta.

Lokalizacja urzadzen oraz ich typy — zgodnie z czg$cia rysunkowa opracowania.

7.4. Wentylacja pozostalych pomieszczen.

Instalacja wentylacji wywiewnej realizowana bgdzie za pomoca wentylatorow
tazienkowych oraz hybrydowych nasad wentylacyjnych. Nawiew odbywac si¢
bedzie podcisnieniowymi nawiewnikami okiennymi oraz przy uzyciu zaworow
nawiewnych, w czg¢sci, ze wstgpnym ogrzaniem powietrza doprowadzanego
(montaz w $cianie zewngtrznej na wysokosci min. 2,0 m n.p.posadzki w
pomieszczeniu).

8. Bilans ciepla.
Sumaryczne obciazenie cieplne dla obiektu wynosi: £Q = 103,5 kW

9. Wyposazenie pomieszczenia pomp ciepla.

9.1 Pompa ciepla

Dane techniczne pompy ciepta OCTOPUS 120X.

Efektywnos¢ pozyskania ciepta uzalezniona jest od rodzaju wewngetrznej instalacji
centralnego ogrzewania. Dla instalacji cieplnej wyposazonej w powszechnie znane
grzejniki z 1kW energii elektrycznej pobranej przez sprezarke mozemy uzyskac ok.
3.3kW energii cieplnej. Natomiast dla ogrzewania podtogowego firmy Octopus
Energi z 1kW energii elektrycznej uzyskamy nawet SkW energii cieplne;.

Migdzy dolnym zrédtem ciepta ,,sopel lodu” a pompami ciepta OCTOPUS 120X
zastosowano czynnik chtodniczy R290.
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W pomieszczeniu pomp ciepta w §cianie zewngtrznej nalezy wykona¢ kanat
nawiewno — wywiewny o przekroju min. 14x14 cm. Spod kanatu nalezy zrownac z
poziomem posadzki w pomieszczeniu pomp ciepta. Posadzke nalezy wykonaé ze
spadkiem w stron¢ kanatu nawiewno-wywiewnego.

Lp Model 120X
[lo$¢ radiatorow Szt. 36
Zasilanie elektryczne 400V -3 fazy
Zabezpieczenie elektryczne A 25D
Kompresor — typ Scroll — USA
Kompresor — moc nominalna kW 7,0
Kompresor — sprezanie m’/h 25,9
Maksymalna temperatura zasilania po °C 55
stronie wodnej
Nosnik ciepta — R290 kg ~3
Cisnienie strony gazowej min./max. bar 1,5/23
Maksymalna temperatura (robocza) °C -33/+64
Wymiary zespolu mm 3x 810x980x2220
radiatorow/szer.dtg.wys./
Wymiary bloku kompresora /szer.dlg.wys./ mm 590x500x730
Waga zespotu radiatorow kg 3x 97
Waga bloku kompresora kg 122
Sterowanie OctoEL 16
Przeznacze{me.dla budynku 0 W 20 -28
zapotrzebowaniu cieplnym min./max.
Przeznaczony dla budynku o
. kWh Do 55.000
zapotrzebowaniu rocznym kWh
Przeznac?on.y dla })udynku 0 rocznym m’ Do 5.5
zuzyciu oleju opatowego

Pompy ciepta w pomieszczeniu usytuowano przy zachowaniu odleglosci od $cian
zgodnych z wytycznymi producenta pomp ciepta.

Kazda pompeg ciepta nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamknigte przeponowe naczynie
wzbiorcze Reflex N25.

Dla obiegdw grzewczych na zasilaniu przewidziano pompy obiegowe elektroniczne
UPS 32-80 f-y Frundfos (zawory odcinajace, czujnik temperatury, filtr siatkowy,
zawOr zwrotny).

Instalacja wodociagowa w pom. pomp ciepta winna by¢ wyposazona w zawory
odcinajace do wody zimnej z koncowkami gwintowanymi, zawor antyskazeniowy
klasy CA296 oraz w zawor ze ztaczka do weza. Nie wolno pozostawic
bezposredniego potaczenia instalacji wodociagowej z instalacja pomp ciepta.

9.2. Uklad przygotowania c.w.u.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano dwa wymienniki c.w.u.
typu VPB 500 firmy Biawar.

Zbiornik posiada nastgpujace dane techniczne:
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- pojemnos¢: 490 litrow,

- wymiary ($rednica x wys.): DN750x1750 mm,

- powierzchnia grzewcza: 5,2 m’,

- waga netto: 190 kg.

Podgrzewacze dodatkowo wyposazone sa w grzalki elektryczne o mocy 9,0 kW
Dla uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano pompeg typu UPS 25-25
firmy Grundfos.

Na przewodzie cyrkulacyjnym zamontowac¢ nalezy pompe cyrkulacyjna typu WILO
TOP Z 20/4 230V, PN10 z automatyka pozwalajaca na tygodniowe i godzinowe
ustawienie czasu pracy pompy.

Powyzsze rozwigzanie umozliwi wylaczenie pompy w okresach nocnych oraz w
czasie ferii i wakacji.

Podgrzewanie wody zimnej wymaga zastosowania pomigdzy instalacja
wodociagowa a wymiennikiem zasobnikowym zaworu bezpieczenstwa z nastawa 8
bar, zaworu odcinajacego i zaworu zwrotnego oraz przeponowego naczynia
wzbiorczego zabezpieczajacego przed ,,uderzeniem hydraulicznym” i
stabilizujacego cisnienie w zbiorniku.

Przewidziano montaz zaworu bezpieczenstwa %" SYR 2115 8 bar. Zawor
bezpieczenstwa umiesci¢ nalezy na doptywie zimnej wody do podgrzewacza c.w.u.
lub bezposrednio na podgrzewaczu c.w.u. Pomigdzy podgrzewaczem a zaworem
bezpieczenstwa nie wolno montowac zadnej armatury zaporowe;j.

9.3. Dobor naczynia wzbiorczego ukladu c.w.u.

Zatozenia:

— zbiornik VPB 500 I,

— ci$nienie zasilania woda zimna: p1=0,40 MPa,

— catkowita pojemno$¢ podgrzewacza: 400 litrow,

— przyrost objetosci (10/55°C) n = 0,0142 dm 3/kg,

— przyjete wstepne ci$nienie wody: pa = 4,0 bar,

— j/w wraz z tolerancja na opory przeptywu: po =4,0 - 0,2 = 3,8 bara,

— max obliczeniowe ci$nienie: psv = 8 bar,

— j/w wraz z tolerancja na otwarcie ZB: pe = 8 (1-10%) = 7,2 bara,

Dla kazdego z osobna podgrzewacza dobrano naczynie przeponowe typu REFIX-
DD 33 o nastgpujacych danych:

- pojemnos¢: 33 litrow,

- wymiary ($rednica X wys.): 354x466 mm,

- masa: 9,2kg,

- ci$nienie wstgpne: 4 bary,

- maks. ci$nienie pracy: 10 bar.

Do podtaczenia naczynia wzbiorczego przewidziano armaturg przeplywowa
“flowjet” DN25 mm.
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Naczynie nalezy zamontowa¢ na doprowadzeniu zimnej wody w instalacji c.w.u.
(zgodnie z czg$cia rysunkowa).

9.4. Izolacja termiczna.

Rury zaizolowa¢ nalezy otulinami z materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta nie wickszym niz 0,035 W/mK. Zastosowac, np. izolacje
K-FLEX AL CLAD firmy L’ ISOLANTE K-FLEX.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz 0,035 W/mK nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy
izolacyjnej.

Izolacje nalezy oznakowac¢ wg ponizszego zestawienia: woda grzewcza (zasilanie) —
kolor pomaranczowy, (powrét) — kolor szary; armatura — kolor czarny; woda zimna
— kolor zielony; przewody c.w.u. — kolor fioletowy.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. Elektryczne

Podtaczy¢ instalacje elektryczna do m.in. nast¢pujacych urzadzen, zgodnie z ich
DTR:

— zasilenie nagrzewnic oraz wentylatora kanalowego wentylacji mechaniczne;j
kuchni wraz z zmywalnia wykona¢ zgodnie z projektem elektrycznym

— wentylatory $cienne, sufitowe i dachowe firm VENTURE IND. wraz z
automatyka sterujaca,

— centrala wentylacyjna wraz z nagrzewnicami oraz z automatyka sterujaca,

— wszystkie urzadzenia elektryczne projektowane w czg$ci sanitarnej musza zostac
uziemione oraz zabezpieczone przed porazeniem,

— podtaczenie urzadzen w pom. pomp ciepta zgodnie z ich DTR

— pom. pomp ciepta wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane w klasie
ochrony IP65,

— w pomieszczeniach sanitarnych w ktorych wymagana jest temperatura +24°C
nalezy na catej powierzchni podlogi zastosowac elektryczne maty grzewcze z
termostatem

10.2. Budowlane

W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy m.in.:

— wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane (Sciany, stropy, dach) w celu
umozliwienia poprowadzenia projektowanych instalacji,

—na grzejnikach w klatkach schodowych zamontowac ostony ochraniajace od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. Wycena i wyrob lezy po stronie
Wykonawcy instalacji grzewczej. Przed wykonaniem i montazem obudow nalezy je
skonsultowa¢ z Inwestorem 1 architektem,
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— wykona¢ obudowy ptytami g.k. instalacji sanitarnych prowadzonych pod stropem
pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach, w sposob uniemozliwiajacy
gromadzenie si¢ brudu i kurzu, tj. do peinej wysokos$ci stropu oraz umozliwié¢
dostep do zawordw na instalacji wody oraz dostep serwisowy

do urzadzen — zgodnie z projektem branzy architektoniczne;,

— wykona¢ obudowy pionow kanalizacyjnych z zapewnieniem dostepu do rewizji,
— zabezpieczenie cieplne i p.wilgociowe przej$¢ instalacji sanitarnych przez
przegrody budowlane zewngtrzne,

- wykona¢ w posadzke ze spadkiem do kratki sciekowej. Podtoga powinna

by¢ wykonana materiatéw niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury oraz
na uderzenia,

- wykona¢ otwoér w $cianie zewnetrznej dla montazu kanatu wentylacji nawiewno-
wywiewnej do pom. pomp ciepta zgodnie z opisem technicznym i rysunkami,

— drzwi do pom. pomp ciepta powinny mie¢ szeroko$¢ min. 0,90 m i by¢ otwierane
na zewnatrz, od wewnatrz powinny mie¢ zamknigcia bezklamkowe otwierajace si¢ z
pom. pomp ciepta pod naciskiem,

— w pomieszczeniach z wpustami podtogowymi posadzki wykona¢ ze spadkiem do
wpustow.

10.3. Wymagania ochrony p.poz.

W ramach zabezpieczenia p.poz. budynku oraz projektowanych instalacji
sanitarnych przewidziano nastgpujace elementy:

— izolacje termiczna projektowanych instalacji wykona¢ z materiatow niepalnych,
— przejscia przewodow instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego uszczelnione materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej
zgodnej z opisem w projekcie cze$ci architektonicznej. Uszczelnienia p.poz.
wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta, np. firm¢ HILTI

— zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty
higieniczne oraz aprobaty techniczne,

— pompy ciepta usytuowac przy zachowaniu odlegtosci od $cian zgodnych z
wytycznymi podanymi przez Producenta,

—w pom. pomp ciepta wywiesi¢ w miejscu dostgpnym ,,Instrukcje obshugi pomp
ciepla oraz schemat technologiczny.

Kottowni¢ wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonow alarmowych,

— nalezy oznakowac najwazniejsze przyrzady i urzadzenia zgodnie ze schematem
technologii umieszczonym w pom. pomp ciepta,

— pom. pomp ciepta winne by¢ dozorowane przez osoby posiadajace przeszkolenie
z zakresu obslugi pomp ciepta i BHP.

Warunki ewakuacji — zgodnie z opisem w cz¢s$ci architektoniczne;.
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Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynnos$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w
odrebnych przepisach, Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi sprz¢tu i urzadzen. Przeglady techniczne i czynno$ci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z
instrukcja ustalona przez Producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Uzytkownik obiektu jest zobowiazany zamiesci¢ w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego zasady, na jakich poddawane b¢da przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym stosowane w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe i
gasnice.

10.4. Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkow BHP przewidziano nastgpujace elementy:

- do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnic
bezpieczny dostep wymagany przepisami BHP,

- zastosowane urzadzenia powinny posiadac aktualne dopuszczenia, atesty
higieniczne oraz aprobaty techniczne,

- w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych zastosowa¢ atestowane urzadzenia
przystosowane dla 0séb poruszajacych si¢ na wozku.

- projektowane urzadzenia i uktady sanitarne (jesli tego wymagaja) musza posiadac
instalacj¢ przeciwporazeniowa oraz uziemiajaca,

- Inwestor zobowiazany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji
systemu wentylacji w celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicznym i
higienicznym,

— pompy ciepta w pomieszczeniu usytuowac przy zachowaniu odleglosci od $cian
zgodnych z wytycznymi podanymi przez Producenta i normami

—w pom. pomp ciepta wywiesi¢ w miejscu dostgpnym ,,Instrukcje obshugi pomp
ciepla oraz schemat technologiczny.

Pom. pomp ciepta wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonow alarmowych.

— nalezy oznakowac najwazniejsze przyrzady i urzadzenia zgodnie ze schematem
technologii umieszczonym w pom. pomp ciepta,

— pom. pomp ciepta winne by¢ dozorowane przez osoby posiadajace przeszkolenie
z zakresu obslugi pomp ciepta i wymagan BHP,

— drzwi do pom. pomp ciepta powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia
zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kotlowni pod naciskiem (antypaniczne),
posiadajace aktualne atesty,

- Inwestor zobowiazany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji
systemow wentylacji w celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicznym i
higienicznym,
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- zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr75, poz.690, §120, ust.2 (wraz z pdzniejszymi
zmianami) nalezy przeprowadza¢ okresowa dezynfekcje termiczna instalacji c.w.u.
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C w okresach zmniejszonego rozbioru
c.w.u. (np. w okresie nocnym),

- baterie dla przyborow sanitarnych w pomieszczeniach ogélnodostepnych musza
by¢ wyposazone w zabezpieczenia przeciw oparzeniowe.

10.5. Wymagania ochrony akustycznej.

W ramach ochrony akustycznej projektowanych instalacji przewidziano nast¢pujace
elementy:

- polaczenia elastyczne pomigdzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi,

- thumiki montowane na wentylatorach dachowych,

- hatas pochodzacy od pracy zastosowanych urzadzen nie moze przekroczy¢
warto$ci podanych w normie PN-87/B-02151/02.

11. Uwagi koncowe.

Poszczegoblne instalacje sanitarne nalezy montowac przy uwzglednieniu ponizszych
wytycznych oraz uwag zawartych w cz¢sci rysunkowej i specyfikacji materiatowe;:
- przed rozpoczgciem prac montazowych Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie 1 w terenie oraz zapoznania si¢ z
dokumentacja innych branz w celu odpowiedniego skosztorysowania prac
budowlano-instalacyjnych,

- dla przewodow wentylacyjnych o nietypowych dtugosciach nalezy przewidzie¢
dobor dhugosci tych odcinkdéw bezposrednio na budowie podczas montazu,

- uszczelnienie miejsc oddzielen p.poz. (§ciany i stropy) dla przejs¢ instalacyjnych
wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta zastosowanych
zabezpieczen,

- zaleca sig, aby montaz urzadzen koncowych instalacji sanitarnych
(wentylacyjnych, grzewczych, wod.kan., itp.) odbywat si¢ w koncowej fazie
wykonania obiektu (po sprzatnigciu budynku). W przeciwnym razie urzadzenia,
nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ kurzu, wilgoci i brudu,

- rozwiazania dotyczace doboru koloru RAL dla widocznych elementéw instalacji
sanitarnych (grzejniki, kratki wentylacyjne, czerpnie $cienne, wentylatory dachowe,
itp.) ustali¢ z architektem prowadzacym na etapie kompletowania oferty dla
Inwestora lub sktadania zamowienia. W projekcie przyj¢to standardowy RAL
oferowany przez Producenta,

- wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materialdéw oraz zmiany
dotyczace prowadzenia tras poszczegolnych instalacji i miejsc montazu elementow
koncowych nalezy konsultowa¢ z projektantem gldéwnym i branzowym,

- przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby
oraz materialy ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przykladowe,
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ze wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. nr19 poz.177, nr96
poz.959, nr116 poz. 1207, nr145 poz.1537 wraz z pozniejszymi zmianami).
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac innych Producentow dla
urzadzen, wyrobow i materialow okreslonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich rownowaznych badz lepszych parametrow technicznych dla
osiagni¢cia oczekiwanej funkcjonalnosci calego ukladu b¢dacego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,

- wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
techniczne 1 dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzadzen, systemow i1 materiatdéw, ”Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”, tom II ”Instalacje
sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN,

(Opracowal)
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR : Gmina Kielczyglow
ul. Tysigclecia 25
98-358 Kielczyglow

PROJEKTANT : mgr inz. Lukasz Kowalczyk
ul. Lipowa 45/203
42-200 Czg¢stochowa
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Zakres robot :

obejmuje budowe instalacji wod.-kan., c.0. oraz wentylacji mechanicznej na
potrzeby przebudowy i rozbudowy Szkoty Podstawowej w Chorzewie
zlokalizowanej na dziatce. o nr 569, jedn. Ew. Kietczygtow.

Kolejnos¢ robot :

. Zagospodarowanie placu budowy

. Naniesienie zatozonego przebiegu instalacji
. Roboty ziemne

. Roboty budowlano — montazowe

. Wykonanie ztaczy

. Proba szczelnosci

. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
. Niwelacja terenu

Na trasie projektowanych instalacji znajdujg si¢ nastepujgce obiekty
budowlane :

. istn. instalacja wody

. istn. kable energetyczne

. istn. kabel telekomunikacyjny
. istn. kanal sanitarny

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

e kolizje z istn. kablami elektrycznymi
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :

e w trakcie budowy istnieje mozliwo$¢ poparzenia, porazenia pradem,

oberwania $cian wykonanych wykopow.

Prowadzenie instruktazu pracownikow :
Kazdy pracownik bioracy udzial w powyzszych robotach budowlanych musi
posiada¢ uprawnienia odpowiednie do wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu w/w instalacji musza mie¢ ukonczone
szkolenie BHP pod katem wykonywanych robot.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu , moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas , jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — rozruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Szkolenie wstepne ogolne przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikoéw z
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podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania , aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

. wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow

. obstugi maszyn i urzadzen technicznych

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne, komunikacyjne zapobiegajace ewentualnemu
niebezpieczenstwu:

W trakcie wykonywania robot budowlanych przy w/w inwestycji pracownicy
zobowiazani sa do uzywania sprz¢tu ochronnego ( okulary ochronne, rekawice,
tarcze) oraz odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Osoby korzystajace z podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
prze upadkiem z wysokosci.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wylacznie butli posiadajacych wazna
ceche organu dozoru technicznego. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode¢
uchu, niezbedna do prawidlowego wykonywania pracy.Wszelkie prace nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy. Prace wykonywane na potrzeby
w/w projektu wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami i
normami. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana jest do organizacji,
przygotowania i prowadzenia prac, uwzglgdniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwiagzanymi z warunkami §rodowiska
pracy.

Podczas prac nalezy przestrzegac $cisle przepisow BHP i p.poz.. obowiazujacych
na dzien wykonywania robot a w szczegolnosci :

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdzn.zm.) art.21 ,,a”’ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 22000 r. Nr 106 poz.1126 z p6Zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pOz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢

pomieszczenia pracy oraz trybu powotlywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 8§44
z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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