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P.06
Pomieszczenie magazynowe 4

+20°C 5473 W
P.03

Korytarz 1
+16°C 180 W

P.01
Klatka schodowa

+16°C 0 W

1.07
Pom. pomp ciepła

+20°C 1631 W

0.27
Szatnia 3

+20°C 1443 W

2.08
Pom. socjalne
+16°C 1670 W

1.05
Pom. pomocnicze

+20°C 276 W
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Pompa obiegowa Grundfos
UPS 32-60

Pompa ciepła Octopus model 120X

Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N25

Do zasobników wody VPB 500 dn
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Do wężownic ogrzewania podłogowego
Długość pojedynczej wężownicy 35,0 m
Rozstaw rur wężownicy co 15 cm
Układ wężownic w/g rys. rzutów kondygnacji

Do wężownic ogrzewania podłogowego
Długość pojedynczej wężownicy 35,0 m
Rozstaw rur wężownicy co 15 cm
Układ wężownic w/g rys. rzutów kondygnacji

Rozdzielacz rurowy dn 80

INSTALACJA C.O.
W/G ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

- Tuleje ochronne

- Samoczynny zawór odpowietrzający

A - Rury wielowarstwowe polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE

PC 2 - Pompa ciepła OCTOPUS 120 X

- Zakres opracowania w/g proj. BI/2012/04


