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INSTALACJI SANITARNYCH
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-zamiennego instalacji sanitarnych c.o., instalacji
cieptowniczej na potrzeby pomp ciepta (,,sopel lodu” - Octopus) dla ogrzewania
budynku przedszkola w  Kielczyglowie zlokalizowanych na  dzialce
o nr 158/4,157/5, na ul. Tysiaclecia 27, obreb Kietczyglow, jedn. ew. Kietczyglow.

1. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany - zamienny instalacji sanitarnych
c.o., instalacji cieplowniczej na potrzeby pomp ciepta (,,sopel lodu” - Octopus) dla
ogrzewania budynku przedszkola w Kietczyglowie zlokalizowanych na dzialce o nr
158/4,157/5, na ul. Tysiaclecia 27, obreb Kielczyglow, jedn. ew. Kielczyglow.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek ogrzewany jest grzejnikami zeliwnymi. Zrodlem ciepta jest
kociot weglowy zlokalizowany w sasiednim budynku w pomieszczeniu kottowni
Urzedu Gminy.

4. Stan projektowany

Na potrzeby pomp ciepta (,,sopel lodu” - Octopus) dla ogrzewania budynku
przedszkola w Kietczyglowie projektuje si¢ instalacj¢ c.0. — ogrzewanie podtogowe.
Zrodiem ciepla dla instalacji c.o. dla piwnicy, parteru i pictra beda 3 pompy ciepta
powietrze-woda.

Istniejaca instalacja c.o. wraz z grzejnikami do likwidacji.

5. Projektowany zakres zmian w nawigzaniu do projektu podstawowego

- zmiana lokalizacji potozenia radiatorow ,,sopli lodu” tzw. dolne zrédto pomp
ciepta,

- zmiana lokalizacji ulozenia wymiennika gruntowego oraz rur taczacych ,,sopel
lodu” tzw. dolne zrédto z pompami ciepta,

- dodanie kondygnacji piwniczne;j.
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6. INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.

6.1. Ogrzewanie podlogowe

Na wszystkich kondygnacjach budynku projektuje si¢ ogrzewanie podlogowe. Na
klatce schodowej (pomieszczenia 0.28 oraz 1.01) projektuje si¢ grzejniki ptytowe
typu C z zasilaniem bocznym wyposazonymi w zawory termostatyczne.

Srednice oraz przebieg rur w budynku taczace pompy ciepta z rozdzielaczami oraz
grzejnikami plytowymi wg odrgbnego opracowania.

Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewngtrzne zostaly przyjete
zgodnie z normami.

- PN-85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.

- PN-91/B-02020 ,,0Ochrona cieplna budynkow”

- PN-94/B-03406 ,,0Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m™.

- ,Wytyczne  projektowania  instalacji  centralnego  ogrzewania® « —
COBRTIL,Instal”.PN EN ISO 6946:1999 , Komponenty budowlane i elementy
budynku - opdr cieplny 1 wspdlczynnik przenikania ciepta-metoda obliczania.

- PN-EN 12831;2004 U ,Instalacja centralnego ogrzewanie zapotrzebowania na
moc cieplna”.

- PN-EN 12170:2004 U ,,Instalacje centralnego ogrzewania. Instrukcje eksploatacji,
konserwacji i obstugi”.PN -EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Cze¢s¢ I : Wymagania i badania”

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

6.2. Zrédlo ciepla.

Zrodlem ciepta dla proj. instalacji c.0. sa trzy pompy ciepta powietrze-woda
OCTOPUS model 120X o mocy max. 28kW. Dodatkowo kazda z pomp
wyposazona jest w dodatkowe zrodlo ciepta — grzatka elektryczna o mocy 6kW.
Kazda z pomp zasila inng strefe¢ budynku. Dolnym zrodlem ciepla jest powietrze.
Cieplo z powietrza odbierane jest za pomoca stojacych radiatorow ,,sopel lodu”.
Dodatkowo w gruncie przewidziano wymiennik gruntowy o dlugos¢ 14,0 mb
wykonany z rur miedzianych. Montaz radiatoréw, rur w gruncie oraz pomp ciepta
wg szczegdlowych wytycznych producenta pomp.

6.3. Rury i armatura.

Projektuje si¢ instalacje c.o. systemu zamkni¢tego w ukladzie dwururowym.
Parametry czynnika grzejnego 35/30°C. Czynnikiem grzejnym jest gliceryna z
dodatkiem srebra w ptynie.

Kazdy obieg instalacyjny wraz z pompa ciepta zabezpieczony jest naczyniem
wzbiorczym Reflex N25. Kazda z pomp wyposazona jest w standardzie w presostat
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niskiego 1 wysokiego cisnienia zabezpieczajace uktady instalacyjne po stronie
dolnego i gornego zrodia ciepta.

Instalacja c.o. podzielona jest na 3 obiegi grzewcze, kazdy z nich 0
zapotrzebowaniu na ciepto max. 28kW

- obieg [ —rozdzielacz R1, R2, R3, R4,

- obieg Il — rozdzielacz R5, R6, R7 oraz grzejnik w pom. 0.28,

- obieg III — rozdzielacz R8, R9, R10 oraz grzejnik w pom. 1.01.

Instalacje od pomp ciepta do rozdzielaczy oraz grzejnikdbw wykonaé z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PEXc/AI/PE. Umiejscowienie
rozdzielaczy przedstawiono na rzutach kondygnacji instalacji c.o.

Rozstaw podpor statych 1 przesuwnych wg wytycznych producenta rur np. TECE.
Wezownice ogrzewania podlogowego od rozdzielaczy wykonaé z rur wykonanych z
specjalnej mieszanki gumowej EPDM fi 6x2 firmy Octopus Energi — Polska.
UWAGA!

Rozstaw rur w wezownicy ogrzewania podlogowego co 15c¢cm. Dhugos¢ pojedynczej
rury w wezownicy musi by¢ rowna 35,0m.

Szczeliny miedzy ulozonymi rurami wezownicy przy rozdzielaczach nalezy przed
wykonaniem posadzki wypelni¢ masa samopoziomujaca posiadajaca atest do
stosowania w systemach ogrzewania podtogowego. Instalacje ogrzewania
podlogowego wykona¢ zgodnie z szczegdlowymi wytycznymi producenta (system
OCTOPUS). Rury uktada¢ w warstwie wylewki. Grubos¢ wylewki bez warstw
wykonczeniowych musi wynosi¢ min. 6cm. Warstwy poszczegolnych podtog wg
projektu architektonicznego. Rury nalezy uktada¢ w odleglosci 15 cm od Scian.
Instalacje po wykonaniu podda¢ prébie ci§nieniowej w wys. 0,4 MPa, a nast¢pnie
starannie przeptuka¢ mieszanka wodno-powietrzna. Zastosowano kompensacje
naturalng wydhuzen liniowych przewodow przez zmiang kierunku ich prowadzenia.
W trakcie uktadania rurociagoéw nalezy zwraca¢ uwage na pozostawienie swobody
dla ruchéw termicznych rurociagdw pozostawiajac odpowiednie odstepy od Scian i
stropow, zwlaszcza w obrebie kolan i1 odgatezien. Rury izolowa¢ otuling z pianki PE
(np. Thermaflex). Pianka powinna posiada¢ wierzchnia ochronna koszulke
polietylenowa.

Instalacj¢ c.o. prowadzi¢ pod stropem 10cm powyzej instalacji wody. W sposob
zdecydowany unika¢ bezposredniego kontaktu rur z tynkiem i wylewkami oraz
rozprowadzania przewodow na powierzchni $cian i posadzek. Przej$cia przewodow
przez Sciany z zastrzezeniem przejs$¢ przez przegrody oddzielen p.poz. wykona¢ w
tulejach z stali lub z miedzi. Unika¢ bezposredniego styku rury z tuleja - przestrzen
miedzy tuleja, a rurociagiem wypei¢ materiatem elastycznym. Srednice tulei
musza by¢ o 1cm wigksze od zewn. Srednicy rur c.o. W pomieszczeniach — klatkach
schodowych projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe PURMO Compact C.
Podlaczenia grzejnikdéw boczne. Na gatazkach zasilajacych zastosowano zawory
termostatyczne proste bez nastawy wstepnej, typ RA-G-P, wykonanie standardowe
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— nastawy zaworOw podano na rozwinigciu instalacji. Na galazkach powrotnych
zastosowano zawory odcinajace proste, z mozliwoscia spustu wody, typ RLV.
Wszystkie grzejniki musza by¢ wyposazone w odpowietrzniki reczne.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami HILTI:

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI 120,

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI 60.

Rury laczace dolne zrédlo wody ,,sopel lodu” z pompami ciepta ulozy¢ na
glebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu zgodnie z wytycznymi producenta ,,pomp
ciepla”. Rury w gruncie uktada¢ na warstwie podsypki z piasku gr. 10cm. Po
utozeniu na podsypce nalezy rury zasypa¢ warstwa piasku gr. 10cm nastgpnie
wykop nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym. Rury na odcinku 1,0m przed ,,soplem
lodu” oraz budynkiem nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z
wytycznymi producenta.

40cm

1m

20cm

i

._'.; y
3 4

1) Ziemia

2) Podsypka piaskowa
3) Rura miedziana 3/8”
4) Rura miedziana 7/8” 1) Rura miedziana 3/8”
2) Rura miedziana 7/8”
3) Izolacja (materiat izolacyjny) 13 mm
4) Sciana domu (budynku)
S) Rura miedziana @ 22 mm

6.4. Wykonanie

Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
cze$¢ Il rozdz. 101 11. Stosowaé materialy majace atesty COBRTI ,,Instal”.
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Dostawe urzadzen, montaz 1 uruchomienie nalezy zleci¢ autoryzowanemu
przedstawicielowi producenta. Przed uruchomieniem instalacji wykona¢ ptukanie
instalacji. Po catkowitym montazu nalezy przepluka¢ i podda¢ instalacje probie
cisnieniowej P=0,4MPa. Jako$¢ wody grzewczej w instalacji musi spetnia¢ wymogi
normy PN93/C-04607.

Uruchamianie i regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewania podtogowego.

W okresie rozruchu nalezy utrzymywac przez 3 doby temperature zasilania rowna
25°C, nastgpnie podwyzsza¢ co 5 stopni na dob¢ do temperatury maksymalne;j.
Uruchomienie instalacji powinno nastapi¢ po okresie wiazania zaprawy (dla betonu
wynoszacym 20-28 dni, dla jastrychu anhydrytowego 7 dni).

Cecha ogrzewania podtogowego jest duza bezwladnos¢ cieplna, oznacza to, ze

po wylaczeniu ogrzewania plyta grzejna jeszcze przez dtugi czas oddaje ciepto.

6.5. Uwagi:

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych grzejnikow z wykorzystaniem danych o
pozadanym wydatku cieplnym z rysunku rozwinigcia instalacji ¢,0. w uzgodnieniu z
uprawnionym projektantem instalacji sanitarnych.

Obliczenia wykonane komputerowo:

- okre$lenie  zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen w  programie
Audytor OZC 4.8

- dobor grzejnikow, zaworow termostatycznych, obliczenia hydrauliczne 1 regulacja
instalacji z wykonaniem rysunkoéw rozwinigcia instalacji ¢. o. w programie Purmo
C.0.3.6

- podczas wykonawstwa dopuszcza si¢ mozliwos¢ przesunigcia szafek
rozdzielaczowych. Zmiang ta nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji. Nad
szafka rozdzielaczowa nalezy wykona¢ nadproze zgodne z projektem
konstrukcyjnym.

- na grzejnikach zamontowanych w klatkach schodowych zamontowa¢ ostony
ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym (zgodnie z Dz.U.
nr75, poz.690, §302.3 wraz z p6zniejszymi zmianami). Obudowy nalezy wykona¢ w
postaci poziomych elementow drewnianych na stelazu ze stalowych profili
zamknigtych; obudowy malowa¢ w kolorze okladziny $ciennej (wycena wiasna i
wykonanie przez Wykonawce prac instalacyjnych; uszczegotowienie wg projektu
wykonawczego branzy architektonicznej). Obudowa nie moze posiada¢ ostrych
krawedzi oraz ma umozliwia¢ dostep serwisowy do grzejnika.

Oslony wykona¢ w sposob nieutrudniajacy cyrkulacji powietrza (czg$¢ ostony nad
grzejnikiem i zaworem termostatycznym musi by¢ azurowa).

- rur zasilajace rozdzielacz nalezy poprowadzi¢ tak aby mingly belke nadprozowa
nad szafka rozdzielaczowa.

10
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6.6 Wykaz norm:

- PN EN ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane 1 elementy budynku - Opdr cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”

- PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego”.

- PN-B-2403:1982 ,,Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

- PN-83/B-03421 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

7. Bilans ciepla.
Sumaryczne obcigzenie cieplne dla obiektu wynosi: XQ = 79,2 kW

8. Wyposazenie pomieszczenia pomp ciepla.

8.1 Pompa ciepla

Dane techniczne pompy ciepta OCTOPUS 120X.

Efektywnos$¢ pozyskania ciepta uzalezniona jest od rodzaju wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania. Dla instalacji cieplnej wyposazonej w powszechnie znane
grzejniki z 1kW energii elektrycznej pobranej przez sprezarke mozemy uzyskac ok.
3.3kW energii cieplnej. Natomiast dla ogrzewania podlogowego firmy Octopus
Energi z 1kW energii elektrycznej uzyskamy nawet SkW energii cieplne;.

Migdzy dolnym zrodlem ciepta ,,sopel lodu” a pompami ciepta OCTOPUS 120X
zastosowano czynnik chtodniczy R290.

W pomieszczeniu pomp ciepla w Scianie zewngtrznej nalezy wykonac kanat
wywiewny o przekroju min. 14x10 cm. Spod kanatlu nalezy zrownaé z poziomem
posadzki w pomieszczeniu pomp ciepta. Posadzke nalezy wykona¢ ze spadkiem w
stron¢ kanatu wywiewnego.

Lp Model 120X
[lo$¢ radiatorow Szt. 36
Zasilanie elektryczne 400V -3 fazy
Zabezpieczenie elektryczne A 25D
Kompresor — typ Scroll — USA
Kompresor — moc nominalna kW 7,0
Kompresor — sprgzanie m’/h 25,9
Maksymalna temperatura zasilania po o
. . C 55
stronie wodnej
Nosnik ciepta — R290 kg ~3
Cisnienie strony gazowej min./max. bar 1,5/23
Maksymalna temperatura (robocza) °C -33/+64
Wymiary zespolu mm 3x 810x980x2220
radiatorow/szer.dtg.wys./
Wymiary bloku kompresora /szer.dlg.wys./ mm 590x500x730
Waga zespotu radiatorow kg 3x 97
Waga bloku kompresora kg 122
Sterowanie OctoEL 16

11
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Przeznaczenie dla budynku o

o . kW 20-28
zapotrzebowaniu cieplnym min./max.

Przeznaczony dla budynku o

zapotrzebowaniu rocznym kWh kWh Do 53.000

Przeznac?on.y dla budynku 0 rocznym o’ Do 5.5
zuzyciu oleju opatowego

Pompy ciepta w pomieszczeniu usytuowano przy zachowaniu odleglosci od $Scian
zgodnych z wytycznymi producenta pomp ciepta.

Kazda pompg ciepta nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamknigte przeponowe naczynie
wzbiorcze Reflex N25.

Dla obiegow grzewczych na zasilaniu przewidziano pompy obiegowe elektroniczne:
- dla obiegu zasilajacego piwnice pompe¢ obiegowa elektroniczng UPS 32-60 f-y
Grundfos (zawory odcinajace, czujnik temperatury, filtr siatkowy, zawor zwrotny),

- za§ dla obiegow zasilajacych parter i pigtro pompe obiegowa elektroniczna
UPS 32-80 f-y Grundfos (zawory odcinajace, czujnik temperatury, filtr siatkowy,
zawOr zwrotny),

Instalacja wodociagowa w pom. pomp ciepta winna by¢ wyposazona w zawory
odcinajace do wody zimnej z koncowkami gwintowanymi, zawor antyskazeniowy
klasy CA296 oraz w zawor ze ztaczka do weza. Nie wolno pozostawié
bezposredniego potaczenia instalacji wodociagowej z instalacja pomp ciepta.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

9.1. Elektryczne

Podlaczy¢ instalacj¢ elektryczna do m.in. nastepujacych urzadzen, zgodnie z ich
DTR:

— wszystkie urzadzenia elektryczne projektowane w cze$ci sanitarnej musza zostacé
uziemione oraz zabezpieczone przed porazeniem,

— podtaczenie urzadzen w pom. pomp ciepta zgodnie z ich DTR

— pom. pomp ciepta wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane w klasie
ochrony IP65,

9.2. Budowlane

W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy m.in.:

— wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane (Sciany, stropy, dach) w celu
umozliwienia poprowadzenia projektowanych instalacji,

—na grzejnikach w klatkach schodowych zamontowac ostony ochraniajace od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. Wycena 1 wyrob lezy po stronie
Wykonawcy instalacji grzewczej. Przed wykonaniem i montazem obudow nalezy je
skonsultowa¢ z Inwestorem 1 architektem,

— wykona¢ obudowy ptytami g.k. instalacji sanitarnych prowadzonych pod stropem
pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach, w sposéb uniemozliwiajacy
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gromadzenie si¢ brudu i kurzu, tj. do pelnej wysokos$ci stropu oraz umozliwi¢
dostep do zawordw na instalacji wody oraz dostep serwisowy

do urzadzen — zgodnie z projektem branzy architektoniczne;,

— zabezpieczenie cieplne i p.wilgociowe przejs¢ instalacji sanitarnych przez
przegrody budowlane zewngtrzne,

- wykona¢ otwoér w $cianie zewnetrznej dla montazu kanatu wentylacji nawiewne;j
do pom. pomp ciepta zgodnie z opisem technicznym i rysunkami,

— drzwi do pom. pomp ciepta powinny mie¢ szeroko$¢ min. 0,90 m i by¢ otwierane
na zewnatrz, od wewnatrz powinny mie¢ zamknigcia bezklamkowe otwierajace si¢ z
pom. pomp ciepta pod naciskiem.

9.3. Wymagania ochrony p.poz.

W ramach zabezpieczenia p.poz. budynku oraz projektowanych instalacji
sanitarnych przewidziano nastgpujace elementy:

—izolacje¢ termiczna projektowanych instalacji wykona¢ z materiatow niepalnych,

— przejscia przewodow instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego uszczelnione materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej
zgodnej z opisem w projekcie czeSci architektonicznej. Uszczelnienia p.poz.
wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta, np. firm¢ HILTI

— zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty
higieniczne oraz aprobaty techniczne,

— pompy ciepta usytuowaé przy zachowaniu odleglosci od $cian zgodnych z
wytycznymi podanymi przez Producenta,

— w pom. pomp ciepta wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,,Instrukcje obstugi pomp
ciepta oraz schemat technologiczny. Pomieszczenie pomp ciepta wyposazy¢ w
instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondéw
alarmowych,

— nalezy oznakowa¢ najwazniejsze przyrzady i urzadzenia zgodnie ze schematem
technologii umieszczonym w pom. pomp ciepta,

— pom. pomp ciepta winne by¢ dozorowane przez osoby posiadajace przeszkolenie
z zakresu obslugi pomp ciepta i BHP.

Warunki ewakuacji — zgodnie z opisem w cz¢s$ci architektoniczne;.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w
odrgbnych przepisach, Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi sprzetu 1 urzadzen. Przeglady techniczne i czynno$ci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z
instrukcja ustalona przez Producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Uzytkownik obiektu jest zobowiazany zamie$ci¢c w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego zasady, na jakich poddawane beda przegladom technicznym i
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czynnosciom konserwacyjnym stosowane w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe i
gasnice.

9.4. Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i1 uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkow BHP przewidziano nastgpujace elementy:

- do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnié
bezpieczny dostep wymagany przepisami BHP,

- zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty
higieniczne oraz aprobaty techniczne,

- projektowane urzadzenia i1 uktady sanitarne (jesli tego wymagaja) musza posiadaé
instalacj¢ przeciwporazeniowa oraz uziemiajaca,

- Inwestor zobowiazany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji
systemu wentylacji w celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicznym i
higienicznym,

— pompy ciepta w pomieszczeniu usytuowac przy zachowaniu odleglosci od $cian
zgodnych z wytycznymi podanymi przez Producenta i normami

— w pom. pomp ciepta wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,,Instrukcje obstugi pomp
ciepta oraz schemat technologiczny. Pom. pomp ciepta wyposazy¢ w instrukcje
postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

— nalezy oznakowa¢ najwazniejsze przyrzady i urzadzenia zgodnie ze schematem
technologii umieszczonym w pom. pomp ciepta,

— pom. pomp ciepta winne by¢ dozorowane przez osoby posiadajace przeszkolenie
z zakresu obslugi pomp ciepta i wymagan BHP,

— drzwi do pom. pomp ciepta powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia
zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kottowni pod naciskiem (antypaniczne),
posiadajace aktualne atesty,

- Inwestor zobowiazany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji
systemow wentylacji w celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie technicznym i
higienicznym,

- zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr75, poz.690, §120, ust.2 (wraz z pdzniejszymi
zmianami) nalezy przeprowadza¢ okresowa dezynfekcje termiczng instalacji c.w.u.
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C w okresach zmniejszonego rozbioru
c.w.u. (np. w okresie nocnym),

- baterie dla przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach ogdlnodostepnych musza
by¢ wyposazone w zabezpieczenia przeciw oparzeniowe.

10. Uwagi koncowe.

Poszczegodlne instalacje sanitarne nalezy montowac przy uwzglednieniu ponizszych
wytycznych oraz uwag zawartych w cz¢sci rysunkowej i specyfikacji materiatowe;:
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- przed rozpoczegciem prac montazowych Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i w terenie oraz zapoznania si¢ z
dokumentacja innych branz w celu odpowiedniego skosztorysowania prac
budowlano-instalacyjnych,

- dla przewodéw wentylacyjnych o nietypowych dlugosciach nalezy przewidzie¢
dobor dhugosci tych odcinkdéw bezposrednio na budowie podczas montazu,

- uszczelnienie miejsc oddzielen p.poz. (§ciany i stropy) dla przej$¢ instalacyjnych
wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta zastosowanych
zabezpieczen,

- zaleca sig, aby montaz wurzadzen koncowych instalacji sanitarnych
(wentylacyjnych, grzewczych, wod.kan., itp.) odbywat si¢ w koncowej fazie
wykonania obiektu (po sprzatnigciu budynku). W przeciwnym razie urzadzenia,
nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ kurzu, wilgoci 1 brudu,

- rozwigzania dotyczace doboru koloru RAL dla widocznych elementéw instalacji
sanitarnych (grzejniki, kratki wentylacyjne, itp.) ustali¢ z architektem prowadzacym
na etapie kompletowania oferty dla Inwestora lub skladania zaméwienia. W
projekcie przyjeto standardowy RAL oferowany przez Producenta,

- wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen 1 materialow oraz zmiany
dotyczace prowadzenia tras poszczegdlnych instalacji i miejsc montazu elementow
koncowych nalezy konsultowa¢ z projektantem gldéwnym i branzowym,

- przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby
oraz materialy ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przykladowe,
ze wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. nr19 poz.177, nr96
poz.959, nr116 poz. 1207, nr145 poz.1537 wraz z pozniejszymi zmianami).
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowa¢ innych Producentow dla
urzadzen, wyrobow i materialow okreslonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich rownowaznych badz lepszych parametrow technicznych dla
osiagnigcia oczekiwanej funkcjonalnosci calego ukladu bedacego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,

- wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
techniczne 1 dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzadzen, systemOow i materiatow, “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano — Montazowych”, tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN,

(Opracowal)
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Temp. Zapotrzebowanie na
Symbol Opis [°C] | Pow.[m?] | Kub. [m?] ciepto [W]

0.01 Wiatrotap 8 7,5 18,1 -287
0.02 Komunikacja 20 19,41 60,6 629
0.03 Pom. biurowe 20 11,9 37,1 756
0.04 Pom. biurowe 20 11,5 35,9 1196
0.05 WC NPSPR 20 6,5 20,3 301
0.06 Pom. pomocnicze 20 4,3 13,4 278
0.07 WC 20 4,45 13,9 0

0.08 Sala wielofunkcyjna 20 66,65 207,9 6440
0.09 Oddziat przedszkolny | 20 68,2 212,8 6772
0.10 tazienka 24 13,1 40,9 812
0.11 WC 20 4,5 14 640
0.12 Pom. porzadkowe 20 2,2 6,9 21

0.13 Zaplecze kuchni 20 8,05 251 835
0.14 Klatka schodowa 16 6,45 20,1 8

0.15 Pom. socjalne 20 8,8 27,5 1332
0.16 WC 20 3,4 10,6 260
0.17 Pom. porzadkowe 20 1,6 5 64

0.18 Mag. art. suchych 16,7 2,8 8,7 0

0.19 Obieralnia warzyw 20 6,3 19,7 191
0.20 Komunikacja 20 121 37,8 357
0.21 Komunikacja 20 9,2 28,7 1292
0.22 Kuchnia 20 15,8 49,3 562
0.23 Pom. wydawania positkow 20 9,2 28,7 -408
0.24 Zmywalnia 20 8,6 26,8 276
0.25 Szatnia 1 20 11,6 36,2 552
0.26 Szatnia 2 20 14,5 45,2 0

0.27 Szatnia 3 20 30 93,6 60

0.28 Klatka schodowa 20 16,95 67 1428
1.01 Klatka schodowa 20 25 58,8 1291
1.02 Komunikacja 20 41,9 132 1160
1.03 Pom. porz. suche 20 4 12,6 186
1.04 WC 20 5,6 17,6 31

1.05 Pom. pomocnicze 20 55 17,3 255
1.06 Pom. porz. mokre 20 2,8 8,8 139
1.07 Pom. pomp ciepta 20 18,15 57,2 1631
1.08 Pom. socjalne 20 23,25 73,2 2255
1.09 tazienka 20 15,55 49 781

1.10 Oddziat przedszkolny |l 20 69,85 220 7827
1.1 Oddziat przedszkolny |l 20 70,45 2219 7821
1.12 WC 20 15 47,2 702
1.13 tazienka 24 16,2 51 997
1.14 Oddziat przedszkolny IV 20 74,05 233,3 8136
1.15 Pom. wydawania posikow 20 11,95 37,6 1377

18




+ .

‘ BILI. 3iUR0 MNZYMEIIGE tOMAYZ EEX
Czestochowa, ul. Putaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.tomaszleski.pl, biuro@tomaszleski.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR : Gmina Kielczyglow
ul. Tysiagclecia 25
98-358 Kielczyglow

PROJEKTANT : mgr inz. Lukasz Kowalczyk
ul. Lipowa 45/203
42-200 Czg¢stochowa
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Zakres robot :

obejmuje budowe instalacji cieptowniczej, montazu wewngtrznej podltogowe;j
instalacji c.o., pomp ciepta (,,sopel lodu” - Octopus) dla ogrzewania budynku
przedszkola w Kielczygtowie zlokalizowanych na dzialce. o nr 158/4,157/5, na ul.
Tysiaclecia 27, obreb Kietczygtow, jedn. ew. Kietczygtow.

Kolejnos¢ robot :

. Zagospodarowanie placu budowy

. Naniesienie zatozonego przebiegu instalacji
. Roboty ziemne

. Roboty budowlano — montazowe

. Wykonanie ztaczy

. Proba szczelnosci

. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
. Niwelacja terenu

Na trasie projektowanych instalacji znajduja si¢ nastepujace obiekty
budowlane :
. istn. kabel telekomunikacyjny
. ist. kanat cieptlowniczy
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

e kolizje z istn. kablami elektrycznymi
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

e w trakcie budowy istnieje mozliwo$¢ poparzenia, porazenia pradem,

oberwania $cian wykonanych wykopow.

Prowadzenie instruktazu pracownikow :
Kazdy pracownik bioracy udzial w powyzszych robotach budowlanych musi
posiada¢ uprawnienia odpowiednie do wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu w/w instalacji musza mie¢ ukonczone
szkolenie BHP pod katem wykonywanych robot.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu , moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas , jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom Kkontroli dokumentacje
techniczno — rozruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Szkolenie wstepne ogolne przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
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zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania , aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

. wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow

. obstugi maszyn i urzadzen technicznych

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne, komunikacyjne zapobiegajace ewentualnemu
niebezpieczenstwu:

W trakcie wykonywania robot budowlanych przy w/w inwestycji pracownicy
zobowiazani sa do uzywania sprz¢tu ochronnego ( okulary ochronne, rekawice,
tarcze) oraz odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym.

Osoby korzystajace z podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywa¢ wylacznie butli posiadajacych wazna
ceche¢ organu dozoru technicznego. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode
uchu, niezbgdna do prawidlowego wykonywania pracy. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy. Prace wykonywane na potrzeby
w/w projektu wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami i
normami. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana jest do organizacji,
przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska
pracy.

Podczas prac nalezy przestrzegaé Scisle przepisow BHP 1 p.poz.. obowiazujacych
na dzien wykonywania robot a w szczegolnosci :

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdézn.zm.) art.21 ,,a”ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 22000 r. Nr 106 poz.1126 z p6Zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pOz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢

pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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