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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 4526E w zakresie budowy chodnika w  miejscowości Dąbrowa

1 45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km

0.823 km 0.823

RAZEM 0.823
2

d.1
KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km grunt.kat. III m3

1160*0.15+646*0.25 m3 335.500

RAZEM 335.500
2 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3

d.2
KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

50 m 50.000

RAZEM 50.000
4

d.2
KNNR 6 0802-
07
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm ręcznie m2

35 m2 35.000

RAZEM 35.000
5

d.2
KNNR 6 0802-
07
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej cm ręcznie - regulacja nawierzchni w rejonie przy-
stanku

m2

15 m2 15.000

RAZEM 15.000
3 ODWODNIENIE
6

d.3
KNR 2-01
0215-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w grun-
cie kat.I-II

m3

10 m3 10.000

RAZEM 10.000
7

d.3
KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfo-
nu

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
8

d.3
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4*8+5 m 37.000

RAZEM 37.000
9

d.3
KNR 2-18
0408-01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami stalowymi o
śr. 250 mm w gruntach kat. I-II

m

4*8 m 32.000

RAZEM 32.000
10
d.3

KNNR-W 10
2111-03

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

4*1*2+5 m2 13.000

RAZEM 13.000
11
d.3

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop rowu

m3

180*0.7 m3 126.000

RAZEM 126.000
12
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

126 m3 126.000

RAZEM 126.000
13
d.3

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów  głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II, ziemia z do-
wozu

m3

8 m3 8.000

RAZEM 8.000
14
d.3

KNNR 6 0605-
01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe m3

3*0.2*0.7 m3 0.420

RAZEM 0.420
15
d.3

KNNR 6 0605-
03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
16
d.3

KNNR 6 0605-
06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm m

3 m 3.000

RAZEM 3.000
4 45113000-2 ROBOTY ZIEMNE

17
d.4

KNNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodni-
ków - zwiększono do 15 cm
Krotność = 1.5

m2
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1160 m2 1160.000

RAZEM 1160.000
18
d.4

KNNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów
i ścieku - zwiększono do 25 cm
Krotność = 1.25

m2

399+824.5*0.3 m2 646.350

RAZEM 646.350
5 45232000-2 ELEMENTY ULIC

19
d.5

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

(823+1.5-292-57)+153 m 628.500

RAZEM 628.500
20
d.5

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

292 m 292.000

RAZEM 292.000
21
d.5

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

28*2+1 m 57.000

RAZEM 57.000
22
d.5

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

m

675+24 m 699.000

RAZEM 699.000
6 45233260-9 PODBUDOWY

23
d.6

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

399 m2 399.000

RAZEM 399.000
24
d.6

KNNR 6 0113-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

399 m2 399.000

RAZEM 399.000
25
d.6

KNNR 6 0106-
01

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm m2

1160 m2 1160.000

RAZEM 1160.000
26
d.6

KNNR 6 0111-
01

Podbudowy z kruszywa  stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa gr.10 cm m2

1160 m2 1160.000

RAZEM 1160.000
7 NAWIERZCHNIE

27
d.7

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1160 m2 1160.000

RAZEM 1160.000
28
d.7

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

399 m2 399.000

RAZEM 399.000
29
d.7

KNNR 6 1107-
01

Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego przy ręcznym obcinaniu kra-
wędzi uszkodzenia - uzupełnienie nawierzchni wokół wpustów

t

0.06*0.7*5*2.5 t 0.525

RAZEM 0.525
30
d.7

KNNR 6 0608-
01

Ścieki uliczne z kostki brukowej  na podsypce piaskowej i ławie betonowej, 3 rzędy kostki,
szer. 0,3 m

m

824.5 m 824.500

RAZEM 824.500
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