Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzo- Zar 34b 97-415 Kluki
rowanie, kosztorysowanie i kierowanie ro-
botami w zakresie drég i mostéw

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1  Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
REMONT DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI KOLONIA CHORZEW
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1]01
1.072 km 1.072
RAZEM 1.072
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. I-Il m3
d.1/0108-05
0.1¥1072 m3 107.200
RAZEM 107.200
3/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotno$¢ = 4
107.2 m3 107.200
RAZEM 107.200
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu | m?2
d.1/0102-01 z rozbiérki na odl. do 1 km - WLACZENIA
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
2|45233260-9 | PODBUDOWY
5/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.2|1402-05
1072 m2 1072.000
RAZEM 1072.000
3 NAWIERZCHNIE
6/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3/06
3520 m2 3520.000
RAZEM 3520.000
7/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/07
3520+3440 m2 6960.000
RAZEM 6960.000
8|/KNNR 6 0108- | Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczna asfaltowa mechaniczne |t
d.3|02 §r.gr.4cm
3520%0.04*2.5 t 352.000
RAZEM 352.000
9|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa  |m2
d.3/01 Scieralna)
3440 m2 3440.000
RAZEM 3440.000
10|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z thucznia kamiennego dolomitowego- warstwa gérna o gr. 7 cm m2
d.3/04
1072 m2 1072.000
RAZEM 1072.000
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