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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1  Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. |  Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Osina Mata, gm. Kietczyglow
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. km
d.1/01
0.35 km 0.350
RAZEM 0.350
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek — |m2
d.1/0126-01
185+85+250 m2 520.000
RAZEM 520.000
3/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. I-Il m3
d.1/0108-05
387%0.43+(520-387)*0.15 m3 186.360
RAZEM 186.360
4/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotno$¢ = 4
186.36 m3 186.360
RAZEM 186.360
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu | m2
d.2{0102-01 z rozbiérki na odl. do 1 km
542 m2 40.000
RAZEM 40.000
3/45233260-9 |PODBUDOWY
6|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - zwigkszono  |m2
d.3|03 do 43 cm
Krotnos¢ = 1.4333
185+85+225*2%0.26 m2 387.000
RAZEM 387.000
7|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, warstwa gr.15 cm - zwiekszono do | m2
d.3|02 20 cm
Krotno$¢ = 1.3333
387 m2 387.000
RAZEM 387.000
8/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3/01
387 m2 387.000
RAZEM 387.000
9/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3/04
387 m2 387.000
RAZEM 387.000
10|KNNR 6 0108- |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczna asfaltowa mechaniczne |t
d.3|02 $r.gr.5cm
(1331+255*2*0.06)*0.05*2.5 t 170.200
RAZEM 170.200
4 NAWIERZCHNIE
11|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4/06
350*4 m2 1400.000
RAZEM 1400.000
12|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4|07
1331*2+400 m2 3062.000
RAZEM 3062.000
13|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa  |m2
d.4|02 Scieralna)
1331+400 m2 1731.000
RAZEM 1731.000
14|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa géma o gr. 15 cm - zwiekszono do 20 cm m?2
d.4|06 Krotnoé¢ = 1.3333
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
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